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1 Tampa do reservatorio de agua 11 | Grupo café

2 Reservatorio de agua 12 | Portinhola de acesso ao compartimento de se
8 Painel de comandos tatil 13 | Distribuidor de 4gua quente

4 Tampa do compartimento do Cappuccinatore 14 | Cappuccinatore

5) Gaveta de recolha das borras do café 15 | Porta USB

6 Boia de bandeja de limpeza cheia 16 | Interruptor geral

7 Grelha de apoio para chavenas 17 | Tomada de encaixe

8 Bandeja de limpeza 18 | Cabo de alimentacao

9 Tampa do recipiente de café em grédos 19 | Visor

10 | Recipiente de café em grédos 20 | Distribuidor de café amovivel
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1 Tampa do reservatério de agua 11 | Portinhola de acesso ao compartimento de servigo
2 Reservatorio de agua 12 | Tubo de vapor/Distribuidor de agua quente
8 Painel de comandos tatil 13 | Cappuccinatore/Pannarello
4 Gaveta de recolha das borras do café 14 | Tubo de aspiragcdo para Cappuccinatore
5 Béia de bandeja de limpeza cheia 15 | Porta USB
6 Grelha de apoio para chavenas 16 | Interruptor geral
7 Bandeja de limpeza 17 | Tomada de encaixe
8 Tampa do recipiente de café em grédos 18 | Cabo de alimentacéo
9 Recipiente de café em gréaos 19 | Visor
10 | Grupo café 20 Distribuidor de café amovivel
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1 Tampa do reservatoéorio de agua 12 | Tubo de vapor/Distribuidor de agua quente
2 Reservatoério de dgua 13 | Cappuccinatore/Pannarello
3 Painel de comandos tatil 14 | Tampa vermelha de fechamento do reservatério de ag
4 Gaveta de recolha das borras do café 15 | Tubo de aspiracdo para Cappuccinatore
5 Béia de bandeja de limpeza cheia 16 | Porta USB
6 Grelha de apoio para chavenas 17 | Interruptor geral
7 Bandeja de limpeza 18 | Juncédo de ligagdo a rede hidrica
8 Tampa do recipiente de café em gréos 19 | Tomada de encaixe
9 Recipiente de café em graos 20 | Cabo de alimentacédo
10 | Grupo café 21 | Visor
11 | Portinhola de acesso ao compartimento de se 22 | Distribuidor de café amovivel
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1 Tampa do reservatério de agua 10 | Grupo café
2 Reservatoéorio de adgua 11 | Portinhola de acesso ao compartimento de se
3 Painel de comandos tatil 12 | Distribuidor de d4gua quente
4 Gaveta de recolha das borras do café 13 | Porta USB
5 Béia de bandeja de limpeza cheia 14 | Interruptor geral
6 Grelha de apoio para chavenas 15 | Tomada de encaixe
7 Bandeja de limpeza 16 | Cabo de alimentacéo
8 Tampa do recipiente de café em grédos 17 | Visor
9 Recipiente de café em graos 18 | Distribuidor de café amovivel
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Turbina
Caldeira
Placa CPR
Bomba

Microinterruptor portinhola de servigo
Eletrovalvula agua quente/vapor

Placa do teclado

Bobina microinterruptor e porta do doseador
Moinho de café

A legenda de componentes inclui todos os modelos da ma
corresponde a sua magquina. Algumas funcbes poderdao n



NORMAS DE SEGURANCA

Nuncacoloquem contactoom
Aguaaspecasigadascorrente:
perigale curto-circuiAoédgua
quente o vapopodenprovocar

Cabdealimentacao

Nunca utilize a maquina se
alimentacdo estiver defeituo

queimaduras! Avise logo o gerente se o cabo
estiverem defeituosos.
Utilizacg@revista N&do passe ocabo de alimentac:

A maquina esta prevista exclusivamemeepar@fitas vivas nem p¢
utilizagcdo em pequenos escritoriopjee0ddimdadesquentes e prot
E proibido efectuar modificacesdé crhis@s @e alimentacgac
qualquer utilizacédo ilicita, dgshdpi@DForiS668e ser subst
que isso pode causar! fabricante, pelo seu servicgo
A maquina pode ser utilizada pou praoangassoal devidamente
partir dos 8 anos de idade ou gerfpesmsoasevitar qualquer ti
com capacidades fisicas, sensqrgaistpane@birdis nem puxe a
reduzidas ou sem experiéegi@rando-a pelo cabo. Ndo e
conhecimentos, desde qUeux&AEdNa pelo cabo nem toqt
supervisionadas ou instruidas sisbredodtdiadcpeés molhados. |
do aparelho de forma segura edigssdg¢eqtdeimentacdo caia li\
compreendam o0s riscos envolvifl@$Sas ou estantes.

As criancas ndo devem brincar com o
aparelho. Proteccdeoutrasessoas

A limpeza e manutencdo nac d&§adH 8ege de que nenhuma

efetuadas por criancas sem &RPEFIPJYigade de brincar co
e/ou com oS componentes da

Ligacadonidraulicsabnosmodelos _ _
comigac@oeddidrica) Perigmequeimaduras
Antes de proceder a ligacao &/ HFallGfb e distribuidor de
rede hidrica consulte e resp®i?¥ fiPq4Lskdbuidor de cafe/

normativas nacionais aplicaﬁ?é%-engcﬁ@'ncéndios

Em caso de incéndio, utilize

Ligue o aparelho a uma coqndyfpdd8e carbénico (CO2).

distribuicdao de agua potavelgydyenddNRatintores de poé.
uma pressao maxima de 0,0S%IPA (0,3

bar), prevendo, se necessapagmramtilizacéimanutencao
adequado sistema de reducaA ihatlagddoda maquina deve
(veja os dados na placa). pelo gerente conforme as n

) seguranca previstas durante
AlimentagBezorrente d calb

A maquina deve ser ligada aoalé@sel%tcaagrﬁgnto da maquina

electrlca, pelo gerente, Coerffeocrtrugdoasapenas pelo geren
caracteristicas da mesma.

10



N&o use a maquina em localOallerte, pela sua nature
Ndo instale a maquina em |vaatsdendéresco, visto
pode ser utilizado um jacto kkgn@guaturas provocam a
isto exige a limpeza do Cap
Ndo coloque chamas vivas ed6RP ¥ Fjéetsada utilizacado co
incandescentes junto da mA§uiedUdlara

evitar que a caixa derreta o) se ?@ﬁé%%ﬂlﬁméquina
Quando a maquina ndo é utiliz
NaoutlllzeemamblentesCUJar%ene)l%ﬂga%rapromngado de
possa alcancar valores iguals |a%?|cha da tomada. G
inferiores a 2°C ou superlorel\gcaia?% €tora do alcance

a maguina atingir essas con(l'igl t%?a aawdso Ié)O e da sujidad
gerente para efectuar um control de

seguranca. Reparacd®lanutencéo
A maquina deve ser instalad@nsobhs® dmavarias, defeitos
superficie horizontal. defeito depois de uma qued

A maquina deve ser instaladagena focteasda tomada de corr
onde possa ser controlada ipoedpaitsssoahte o gerente ou
gualificado. especializado.

Nunca cologue em funcionan

Limpeza quma defeltuosa.

Antes de limpar a maquina 'n s :

o p_ 9 : #o Pe o servico e/ou
posicionar o interruptor ger 0eOI Fe tuar intervencoe:
e depois desligar a ficha da_ tom a de

, . ace SO azona de servigo s
corrente. Além disso, deve é)era ue
, . rmiti oapessoas com conl
maquina arrefeca. .
i _ ratic na utilizacao da m:
Nunca mergulhe a maquina rgrﬁ%

?a!tr no que diz respeitc
Erigorosamente pr0|b|dotentarm%dlélqplgq%ﬁlé;um

modo os componentes internos da maquina.
Ndo limpe a maquina utilizando um jacto
de agua.

O aparelho e os seus componentes devem
ser limpos e lavados ap6és um periodo de
inactividade.

Utilizacdaeite

O uso e a conservacao do leite devem
ocorrer conforme indicado na embalagem
original do fabricante.

N&o se assume qualquer responsabilidade
por eventuais usos de leite ndo adequados
ao consumo alimentar.
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1 INTRODUCAO AO MANUAL

1.1 Introducéo Encarregado do abastecimen
A presente publicacdo faz. BArtE U ic o atasiecimento o dalimps
maqUIna e .deve Ser Ilda aBeepcgaeq]agondg’eab'aqsmmento né\o~ pode efectuar ner
modo a utilizar correctamennteégcmie $9r/ge @ Manutencdo.

em conformidade com os fggH|{eblQY®e manutencdo
essenciais de Seguranga_ E utilizado para evidenciar as operacgdes de competéncia

encarregado da manutencéao.

Neste manualséoindicada§§ls ijnformpl oes .
. ocumenta€ao necessarila

tecnicas necessarias g’?‘rggreparragﬁgléi ze@erssériaaseguinte documentacdo
correctamente 0S processpguaideinsyugies do modelo especifico
n D

. - . ocumentacdao técnica do modelo especifico (esquemas
instalacao, limpeza e manutencao da
mé_quina, 1.4 Instrumentos e equipamentos necess?

Para além das ferramentas habituais, sdo0 necessarios 0s

Consulte sempre esta publd
efectuar qualquer operacg

~

Este produto é comercializado sob responsabilidade
responsavel pela garantia do produto Saeco é uma m
Philips N.V., cuja utilizacdo é permitida por uma lice
Philips N.V.
A presente publicacéadao de
com cuidado e deve ac
maquina durante toda a su
inclusive as eventuais tr

posse.
O fabricantereserva-se o diréito tive éfeeasuderseguranca
qualquer alteracdo sem avis@& paéunselhavel consultar o
1.2 Simbologia utilizada instrucdes da maquina antes
A presente publicagdo contém diferentes tipos de advertdnib €arfn@ §1eGi@e@ Sas

0s varios niveis de perigo ou de competéncias. Para completar o simbolo, é
indicada uma mensagem a aconselhar processos de utilizagdo ou comportamentais

e fornecer informagdes Uteis para o bom funcionamento@aUnﬁmpilraa tod as as normas em v
Atencio reparacao de aparelhos elec

E utilizado para evidenciar situagbes de perigo para os encarregados do uso,

abastecimento, manutengcdo da prépria maquina.

e An iniciar r r a
Pr0|b|gao / t_es de r clar arepa aga_oc
E utilizado para realgar accdes/operagdes que néo develnnsdrlt,sfa@ﬁac—‘savel remover a flCh
| . . de corrente. Desligar apenas
mportante ral ndo € suficiente para ev

E utilizado para sinalizar operacdes que, se forem efegtuadas correc

salvaguardam o bom funcionamento da maquina. e | éCtricaS.

, 5.0'“906_5_ aconselhadas_ O electrodoméstico que se seguce
E utilizado para indicar os processos alternativos que tornam mais rapidas, as .
operacbes de programacdo e/ou manutencgéo. a C|asse de |So|ament0 | Depou

Utilizador areparacao, é necessario efect
E utilizado para indicar o utilizador da maquina. Este niéSQeInamraiBstéG perade rigideZ d|e|éCt

efectuar qualquer operagcdo de limpeza ou de manutencgéao.
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2 INFORMACOES SOBRE O APARELHO

2.1 Informac¢cdes para o Técnico de m&n8tenkdentificacdao do aparelho

O apal’elho deve ser instaﬁa?barelhﬁalcéﬁ flc%d ;ielo nome do modelo e pelo nUme

iluminado, abrigado, seco e sobre uma
superficie de trabalho que suporte o seu
peso.

Para garantir o seu funcionamento correcto e a sua fiabilidade no tempo,
recomendamos:

" temperatura ambiente: entre +2°C e +32°C;

" humidade méaxima permitida: 80% (sem condensacdao).

Para tipologias de instalacdo especiais, ndo previstas neste manual, contacte o
revendedor, o importador do préprio pais ou, caso ndo seja possivel contactéa-los,
o proprio Fabricante.

O servigo técnico estd disponivel para qualquer esclarecimento e informac¢édo no
que diz respeito ao bom funcionamento do aparelho e para satisfazer pedidos de
fornecimento de pegas ou de assisténcia técnica.

O Técnico de Manutencdo deve conhecer erespeitarem modo absoluto, do ponto
de vista técnico, as adverténcias de seguranga contidas neste manual de tal forma
gue as operacbes de instalacdo, colocagcdo em funcionamento, utilizagdo e

manutengdo possam ser efectuadas em condicbes d K®MF@ do Manufacturer
Tensdo de alimentacédo (V)

Este manual é parte integrante do abastecimento do e SIS e POdE hpEica

sempre consultado antes de efectuar qualquer oper ManESIM@®e conformidade

Entidade de certificagédo
cédigo do aparelho.

Modelo
. . Frequéncia de alimentacao (Hz)
2.2 Descrigcdo e uso previsto Poténcia eléctrica absorvida (W)
. : p . . . N.° de série
Com a presente maquina é possivel obter a distribu xhulllamlég HE Fabrico
" café e café expresso preparados com café em gr B9%s de fabrico

" bebidas quentes usando d4gua quente distribuida atraves do tubo de distribuigcao.
" bebidas a base de leite utilizando o Cappuccinatore f necid’B. . . ‘
O corpo da maquina de design elegante foi concebido Era absiohibtanmente proi bido 1

pequenos escritérios, estabelecimentos e comunidades.

Qualquer outra utilizacédo deve ser considerada como uso |ndevm@ doirfci)rQ@Lrinta, pepi&(aoc a d e d a d 0S.

()uso|ndeV|doda|naqU|naanJﬁ %aﬁé%%erped'dOE“’se“

ons se re a placa, in
forma de gamnnlaelsentaC)& grc ahid ep P
0S £SDhE ecificos impressos
qualguer responsabilidade "por a

causados a pessoas ehnjobjectos.
Além disso, € considerado uso indevido:

" gqualquer utilizacdo diferente da prevista e/ou com técnicas diferentes das indicadas
neste manual;

" qualquer intervengdo na maquina que ndo esteja em conformidade com as
indicagcGes apresentadas nesta publicacao;

" qualgquer alteragcdo nos componentes e/ou dispositivos de seguranga néo
previamente autorizadas pela empresa fabricante e efectuada por pessoal nédo
autorizado a realizar tais operacgdes;

" a instalacdo da maAquina em espacos exteriores.

U)

Nestes casos, o custo de reparacdo da maquina sera suportado pelo utilizador.
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2.4 Dados Técnicos - Royal OTC

Sob reserva de alteragcdes de construgdo e realizagdo devidas ao progresso tecnolégico.
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2.5 Dados Técnicos - Royal Plus

Sob reserva de alteragcdes de construgdo e realizagdo devidas ao progresso tecnolégico.



2.6 Dados Técnicos - Royal Plus Rede Hidrica

Sob reserva de alteragdes de construcdo e realizagdo devidas ao progresso tecnoldgico.



2.7 Dados Técnicos - Royal Black

Sob reserva de alteragcdes de construgdo e realizagdo devidas ao progresso tecnolégico.



3 SEGURANCA

3.1 Introducao Em caso de avaria ou mau fun

Em conformidade com as normas e diretivas vigentes, a

,as Cpf li .
seus escritérios um documento técnico relacionado ao g&anrfoé&gtﬁ.lzoueegec I usivame nte 0
gualificado do servigco de ass

3.2 Normas gerais de seguranca 0 Fabricante nao assume
Eproibido: responsabilidade por eventuais

" alterar ou desactivar os sistemas de seguranga instal p
"intervir no aparelho para operagcfes de manutencéo, énhé&iééeéu%“a preCtOS por InOb
) cabo de alimentacgédo eléctrica; norm0@6$s g;gos%ﬁdg y ranga descr|tas

instalar o aparelho no exterior. E aconselhavel coloca
temperatura nunca desca abaixo de 2°C para evitar o congelamento;

" usar o aparelho para fins diferentes dos indicados3n® contRa@6 WdSidius @5 operadores

referida publicacéo; P dist ¢
" ligar electricamente o aparelho utilizando tomadasarﬁ%l? ﬁlé%so%ea%%%'fé%%ggs istinguem-se trés encarregart
" mergulhar o aparelho na agua;

" utilizar jactos de agua para a limpeza. Utilizador

N&do é permitido ao utilizador de maneira nenhuma o aces

Encarregado do abastecimen

O Técnicode Manutencdotem atarefade providenciar o abas
a limpeza externa, a colocagdo em funcionamento e a par:

E proibido ao encarrega
abastecimento executar opc¢
competéncia do Técnico de N
como indicado no presente m

Técnico de manutencéao

Representa a Unica pessoa autorizada a intervir e a act
programacédo e a desenvolver operagcdes de ajuste, afina

Eobrigatsrio: O acesso as pecas internas ¢
verificar a conformidade da linha de alimentacédo eléctrica; A .
" utilizar pecas de reposicédo originais; peSSO&S que tem ConheC”

" Lenref(zrgoast;enqéo as instrucfes contidas na seguinte pubéis(ab éer'i(? ﬁoeuin&naso a p are | h o ’ em |
" _utilizar 95 equip_amentos de pfotecgéo individual duq@lm{%asdoipiraffgg beeito é Seg u ran(}a

instalagdo, ensaio e manutencéo.

Precaugoes para evitar erros humanos:
sensibilizar os operadores para as questfes de seguranca;

" manusear o aparelho, embalado e desembalado, em condi¢gdes de seguranca;

" conhecer profundamente os procedimentos de instala¢cdo, o seu funcionamento e
0s seus limites;

" desmantelar o aparelhoemcondi¢des de segurancaenorespeitopelaregulamentacao
em vigor em matéria de proteccdo da salde dos trabalhadores e do ambiente.

Para evitar que residuos de trabalhos
mecanicos possam entrar em contacto
com as bebidas, distribua, antes da primeira
colocacdo em funcionamento definitiva do
aparelho, aproximadamente 0,5 1 de d4gua
por cada conduta de distribuicdo. S6¢
depois desta operacdo poderdao ser
consumidas as bebidas distribuidas.
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4 MOVIMENTACAO E ARMAZENAGEM

Todas as operacdes descritas no presente
capitulo sdo da exclusiva competéncia do
gerente ou do técnico especializado que
deverdo organizar todas as sequéncias
operativas e a utilizacdo de meios apropriados
para operar no rigoroso respeito das normas
vigentes em matéria de seguranca.

4.1 Descarga e movimentacao

A descarga do meio de transporte e a movimentagcdo do aparelho devem ser
realizadas apenas por pessoal competente e através da utilizagdo de meios idéneos
para a carga a ser movimentada.

O aparelho deve ficar sempre em posicao
vertical.

Evite:

" arrastar o aparelho;

" virar ou deitar o aparelho durante o transporte e a movimentacéo;

" dar empurrdes ao aparelho;

" levantar o aparelho com cabos ou gruas;

" deixar o aparelho exposto as intempéries ou em locais hiumidos ou perto de
fontes de calor.

4.2 Armazenagem

A méaquina estd contida em embalagens de cartdo e poliestireno expandido.

Se o aparelho nédo for instalado de imediato, deve ser armazenado num ambiente

abrigado, conforme as disposi¢gdes seguintes:

"o aparelho embalado deverd ser armazenado em ambiente fechado, seco e com
uma temperatura incluida entre 1°C e 40°C;

" humidade méaxima inferior a 90% (sem condensacéo);

" ndo coloque equipamentos ou caixas em cima do aparelho;

" é de boa préatica proteger o aparelho contra eventuais depé6sitos de poeira ou
outros poluentes.

Devido ao peso total, é proibido sobrepor
mais de trés magquinas. A maquina deve
ser armazenada na sua embalagem original,
em locais SEM humidade e/ou poeira.

20



5 INSTALACAO

Todas as operacgdes descritad IRHaBFESBIERIL Tont P 02 2o
capitulo sdo da exclusiva c'oMpeté A a ' "grerencdo em caso de mau funcior
gerente ou do técnico especializado que

deverdo organizar todas as sequéncias

operativas e a utilizacdo de meios apropriados

para operar no rigoroso respeito das normas

vigentes em matéria de seguranca.

5.1 Adverténcias

O aparelho ndo pode ser instalado em
ambientes externos; evite situa-lo em
locais onde atemperatura é inferiora 2°C
ou superior a 32°C e em locais
excessivamente humidos e empoeirados.

Além disso ndo pode ser instalado em

lugares onde se utilizem ja@‘td)sr_eoeéfrﬁggauge campos magnt
para a limpeza e em lugaresPEB¥I MiFdagds de magquinas
de explosdo ou incéndios. geradoras de interferéncias

mau funcionamento do (
Antes da desembalagem, é necesséario certificar-se de que g local,de instalacdo esta

em conformidade com as seguintes especificagdes: e eCtrO nico d a m éq u | na.
" o pontode ligacdo da energia eléctrica (tomada de corrtraerpdpv@ L@LUSE Qu%a p r é X I mas a O ° (

zona de facil acesso e a uma distancia inferior a 1,2 r‘nie

oS
"a base de apoio NAO deve ter uma inclinacdo superior aéz&;o d e con g € I ame ntO d as pa
" a tensdo da tomada de corrente deve corresponder éqnaieade ban)taéarﬁe ég ua. N ao Ut|| iZ €

identificacao. ) "
) . _ nestas condigdes.
A maquina deve ser instalada sobre uma

superficie horizontal. 5.2 Desembalagem e posicionamento
A superficie de apoio deve sep geeqaadgipaccgifiaue se de due o mesmo nao

dur nspo ugue aembalagem ndo tenha sido vi

suportar o peso da maquina gldey® regtdy fimigrac Seconstatarapresenc:

natureza, cessario comlinica-los ao transportador e ¢

] omun r .

Os espacos de acesso a AN B o icane suntanente rom a me

tomada devem ser deixado8eliv remsiceaofim

de permitir ao utilizador Las_‘dPﬂcFeS_P_“@“@FFg?ﬁso o ,
, Guia rapido: |nstr,ug es breves para a utilizagao da maqvt

sem obstaculos e de poder também

abandonar imediatamente a area em caso

de necessidade.

Manual on-line: instrugcdes para a utilizacdo e a manuten
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Cabo eléctrico: possibilita a ligagcdo da méaquina a reikcddolaacerssaropsionais
Pincel para a limpeza: para remover o p6 de café do com

Cappuccinatore: (nas versdes onde estad presente) permite distribuir bebidas com
leite.

Graxa lubrificante: permite a lubrificagdo periédica do g

) Filtro de d&gua "Intenza+": elimina sabores desagradaveis g
(s6 OTC) na d4gua e baixa a dureza da agua possibilitando uma me

(s6 Plus) P6 paraalimpezadocircuitodo leite: permite uma limpeza
circuito, eliminando qualquer residuo de leite. (s6 OTC e

Pannarello: (nas versdes onde estid presente) permite criar espuma de leite
manualmente. (sé Plus)

Juncgdo direita para Cappuccinatore: (nas versdes onde® 85y 33 et WERFIZE [dgagrupo: permitem uma limpez:
0o Cappuccinatore ao recipiente de leite posicionado R®|888aF&i B A nfdd & &fL.:
(s6 OTC)

Teste de dureza da agua: teste rapido para verificar a dureza efectiva da agua

utilizada para distribuir as bebidas; este teste é de importancia fundamental para

ajustar a dureza da agua na maquina. Descalcificante: permite a eliminagcdo do calcario que se de
devido a utilizag¢do normal.

Tampa vermelha de fechamento do reservatério de 4gua (s6 nos modelos com ligagdo & rede hidrica)

Listdeacessorndsfornecidos
Tubo flexivel 3/8 para ligagdo a rede hidrica.
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5.3 Ligagéo a rede hidrica Prima a tecla "DOWN" até selecionar a opgdo "MEN

(sthosnodelaomligac@édosededidrica)

Menus gerais
L gnu Visor

Este aparelho ndo tem red ygassets
portanto € necessario j[nstalar,  um

rima a tecla "OK" per aceder.
externamente.

Aconselha-se a utilizar um dispositiVvé-gRoO (0/8)
. i . Rede hidrica

descalcificacdo na rede d
, . Pressione a tecla "DOWN" até selecionar a op¢do "REDE
dgua que alimenta o apar%
em caso de dgua com alto conteudo deéureza /

. , . , . L, T
sais de calcio e de magn O _(0/8)

Pressione a tecla "OK". Selecione "ON" e pressione a 't
programacdo da maquina, mantendo premida a tecla "OK" p

Ligue o aparelho a uma SOt AYEA B, oo eene oo o Marieape
distribuicdo de &dgua potavel que tenha
uma pressdao maxima de 0,03MPA (0,3
bar), prevendo, se necessario, um
adequado sistema de reducéao da pressao
(veja os dados na placa).

Antes d e p roced er a Ilg agaQetdeoo aepeavgt%rlibug r?équina e esvazie-o. Retire o p
rede hidrica consulte e reSpeite o das cayarde-c num lugar seco prote

normativas nacionais aplicaveis.

Se arede hidrica é ativada, a gestadao dos
filtros ativados em precedéncia é anulada.

Aceda a programacdo da maquina como descrito no paradgrafo "Acesso ao menu
técnico".

Estatisticas
Sair

Selecione a op¢cdo "DEFINICOES" e prima a tecla "OKdloque atampa vermelha de fecho do reservatério de agus
Pressione até ao ponto de paragem.

CONFIG. BEBIDAS
Menu maquina

Para selecionar a op¢do "MENU MAQUINA", prima a tecla "DOWN".

Menu créditos
CONFIG. BEBIDAS

Prima a tecla "OK" per aceder.

Menu Visor
Menu agua

Introduza novamente o reservatério na maquina.
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P o tu o « |

Remova a tampa do casquilho presente na parte traseirEdmapaEeéh§.OS d e d l:lV|d as n 510
instalacao e solicite um contr
da mesma por parte de pessoc
e habilitado a efectuar essas

Nao utilize adaptadores ou tor

Ligue o tubo da rede hidrica ao casquilho de 3/8" Gas dg ?_plz;rteillrg.q u e:se, d € q.u € a fIC h a
OtubodaredehidHcadeves@HB%%ﬂﬁ%@@d3facﬂmenteaﬁe
segundo a norma IEC 61770depois da instalacao.

Se o0 aparelho estiver equipado com tubo

de alimentacdo a rede hidrica, utilize

apenas aquele fornecido, e nao reutilize
tubos velhos.

5.4 Ligacdo a rede eléctrica

Esta operacdo deve ser efectuada apenas
por pessoal técnico especializado ou pelo
gerente.

O Técnico de Manutencao, responsavel
pela instalacdo do distribuidor, deve
verificar se:

" ainstalacdo de alimentacédo eléctrica estd em conformidade com as normas de seguranca em vigor;
" a tensédo de alimentacdo corresponda a indicada na placa de dados.
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6 DESCRICAO DOS COMANDOS

6.1 Interruptor geral

Teclaup"
Deve ser colocada na parte traseira da maquina, na pacheinnie cioraetepuardapdssivel percorrer para cima as oj
posicdo "I", a madquina liga-se (activacdo das fun¢gdes eléctricas). Na posi¢do "O", a

maquina desliga-se (desactivagdo da fungdes eléctriceca9aMENU/OK™"
Ao premir esta tecla, é possivel aceder ao menu do utilizac
algumas lavagens da maquina (grupo de infusdo) e aceder
de entrar no menu, esta tecla permite confirmar a opcgéo

Se,nomenu, for premido porcercade 3 segundos, abandon
volta-se ao "pronto maquina".

TecldAmericano"
Premindo esta tecla inicia-se a distribuigdo de um café £/

TeclaCappuccino”
Premindo esta tecla, inicia-se a distribuicdo de um capp!

6.2 Visor
TeclaLeit®Macchiato”

O visor visualiza as mensagens durante a fase de funcpeamieddoeBedmatlduiandieaase a distribuicdo de um leite
fases de programacdo e de manutencgéo.

TeclaMilk"
6.3 Teclado OTC Ao pressionar-se esta tecla inicia a distribuigdo de Leite

A funcdo de cada tecla mudarconforme a

. ~ . , . Ao premir esta tecla, é possjivel percorrer para baixo das o
variacao da fase (ordinaria de distribuicao
ou de programacao) em qgue €adandectnado teclado pode r
o aparelho. maquina, caso entre em f

modalidade Stand By.

6.5 Teclado Plus

A funcdo de cada tecla muda
variacao da fase (ordinaria d
ou de programacao) em que s
o aparelho.

Tecla "Coffee"

Tecla "Expresso"
Tecla "Manual Brewing"
Tecla "Hot Water"
Tecla "Up

Tecla "MENU/OK"
Tecla "Americano"
Tecla "Cappuccino”
Tecla "Leite Macchiato"
Tecla "Milk"

Tecla "Down"

6.4 Descricdao das teclas fase de funcionamento
normal - OTC

TeclaCoffee™ " _
Ao premir esta tecla, inicia-se a distribuicdo de um " Tesla Mol VLSS vezes

seguidas, inicia-se a distribuigdo de um "coffee x2' Tecla "Manual Milk’
Tecla "Up"

"MENU/OK"

Tecla "Ristretto”

TeclaExpresso"
Premindo esta tecla, inicia a distribui¢cdo de um "ex
seguidas, inicia-se a distribuicdo de um "expresso

mericano"
Tecla "Coffee"
Tecla "Down"

TeclaManu8lrewing"
Pressionando esta teclainicia-se a distribuicdo de um produto de café e o utilizador
pode decidir a altura do produto.

TeclaHotWater"
Ao premir esta tecla, inicia-se a distribuicdo de dgua quente.
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6.6 Descricdo das teclas fase de funcGohamPretscricdo das teclas em fase de func
normal - Plus normal - Plus Rede Hidrica/China Espr
TeclaRistretto" TeclaRistret{(e®eeleciomadonde!S8 TANDARD")

Premindo esta tecla inicia-se a distribuicdo de um cafRréorirdP esteandolduasciazes a distribuigdo de um café for
seguidas, inicia-se a distribuicdo de um "ristretto x8&guidas, inicia-se a distribuicdo de um "ristretto x2".

TeclaHotWater" TeclaEspressd(séeseleciomadondelCHINRASPR")
Ao premir esta tecla, inicia-se a distribuigdo de daguwrargusinteando esta tecla, inicia a distribuicdo de um "esg

TeclaManuMlilk" TeclaHotWater"
Premindo esta tecla, inicia-se a distribuicdo de vapor/ama aneim lelsteo tectlam anicaasse a distribui¢cdo de agua qu
manual de leite.

TeclaManuMilk"
TeclaUp" Premindo esta tecla, inicia-se a distribuicdo de vapor para
Premindo esta tecla, é possivel percorrer para cima manwumpddees lkdtmenu do utilizador.

TeclaMENU/OK™ TeclaUp"

Ao premir esta tecla, é possivel aceder ao menu do utPieadodquwees petmila,eéepoasivel percorrer para cima as 0]
algumas lavagens da maquina (grupo de infusdo) e aceder ao menu técnico. Depois

de entrar no menu, esta tecla permite confirmar a oped@pbaMeE NML/OK Selecionada.

Ao premir esta tecla, é possivel aceder ao menu do utilizac
Se, nomenu, for premido porcercade 3 segundos, abadlgamaas-lse hgens dsaewa@siena (grupo de infusédo) e aceder
volta-se ao "pronto maquina". de entrar no menu, esta tecla permite confirmar a opcéo

TeclaExpresso" Se,nomenu, for premido porcerca de 3 segundos, abandon
Premindo esta tecla, inicia a distribuicdo de um "expvesétso's.ePaeniproa tdumsi g e izes" .
seguidas, inicia-se a distribuicdo de um "expresso x2".

TeclaExpresso"
TeclaAmericano" Premindo esta tecla, inicia a distribuicdo de um "expressc
Premindo esta tecla inicia-se a distribui¢cdo de um cefguhdasrié¢aicda-se a distribuicdo de um "expresso x2".

TeclaCoffee" TecldAmericano"
Ao premir esta tecla, inicia-se a distribuicdo de um "®Pofdmerid® resnan toctladaicéaesse a distribuicdo de um café /
seguidas, inicia-se a distribuicdo de um "coffee x2".

TeclaCoffee"

TeclaDown" Ao premir esta tecla, inicia-se a distribuicdo de um "coffex
Ao premir esta tecla, é possivel percorrer para baixo degwip@®esinicimesna aodiditibadodo de um "coffee x2".

C ad a teC I a d o te C I ad 0o pOdEc;EEezanéseamedlgg passivel percorrer para baixo das o

maquina, caso entre em Eundgéo a|1 q lad q
modalidade Stand By. ada tecla do teclado pode r

maquina, caso entre em f

modalidade Stand By.
6.7 Teclado Plus Rede Hidrica/Teclado China Espr x2

A funcdo de cada tecla mud® coRFGFMB agk

variacdo da fase (ordinaria defdngtdobdécéda@da tecla muda

ou de programacao) em que sareacdotda fase (ordinaria d

o aparelho. ou de programacgao) em que s
o aparelho.

Tecla "Ristretto" / Tecla "Espresso x2"

Tecla "Hot Water"

Tecla "Manual Milk" Tecla "Expresso"
Tecla "Up" Tecla "Hot Water"
Tecla "MENU/OK™" Tecla "Up"

Tecla "Expresso” Tecla "MENU/OK™"
Tecla "Americano” Tecla "Coffee"
Tecla "Coffee" Tecla "Americano”
Tecla "Down" Tecla "Down"
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6.10 Descricdo das teclas fase de funcionamento
normal - Black
TeclaExpresso”

Premindo esta tecla, inicia a distribui¢cdo de um "expresso". Premindo duas vezes
seguidas, inicia-se a distribuicdo de um "expresso x2".

TeclaHotWater"
Ao premir esta tecla, inicia-se a distribui¢do de dagua quente.

TeclaUp™
Premindo esta tecla, é possivel percorrer para cima as opgdes do menu do utilizador.

TeclaMENU/OK"

Ao premir esta tecla, é possivel aceder ao menu do utilizador que permite efetuar
algumas lavagens da maquina (grupo de infusdo) e aceder ao menu técnico. Depois
de entrar no menu, esta tecla permite confirmar a op¢gdo do menu selecionada.

Se,nomenu, for premido porcercade 3 segundos, abandonam-se todos os ecras e
volta-se ao "pronto maquina".

TeclaCoffee"
Ao premir esta tecla, inicia-se a distribuicdao de um "coffee". Premindo duas vezes
seguidas, inicia-se a distribuicdo de um "coffee x2".

TecldAmericano"
Premindo esta tecla inicia-se a distribuic¢do de um café Americano.

TeclaDown"
Ao premir esta tecla, é possivel percorrer para baixo das opgdes do menu do utilizador.

Cada tecla do teclado pode reacender a
maquina, caso entre em funcdo a
modalidade Stand By.
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7 REABASTECIMENTOS E COLOCACAO EM SERVICO

7

-1 Misturas de café Para efectuar as operacbes d

" E ggonselhéve_l utilizar café fresco, ndo untuoso e deogbiorn‘éfctivci.p | e nte d e Café Utl I | ze

Utilize uma mistura para café expresso.

" Pa}ra lobter um expresso forte e aromatico, utilize as dw'étgresaelsmeéi\?iéi)ga a fl m d e e

maquinas expresso.

" Guarde o café em lugar fresco, num recipiente fechade Oennteaimniq'lpta.géo b acter | 0 | (')g | ca

7

Re

De

28

2 Reabastecimento de café em grglo@oloque novamente a tampa no recipiente de café.
es rvatorlo de agua nao
Coloque sempre no reC|p|en\c/fer?l u se[e nado fica ner?hum r
café em grdos. N&do coloque .c Feqmg’ Compartimento dogr(
soltvel além de outros objefds % P
. . . SSe CaSo remova-0 para evite
danifiguem a maquina.
7.3 Enchimento do reservatério de agua
tire a tampa do recipiente de café.

Se o aparelho estiver ligado ¢
encha o reservatério de agu
para efetuar a operacéao de c
Antes da primeira utilizacac
cuidado o reservatoéorio de
reservatorio deve ser enchidc
dgua fresca potavel. Agua qu
ou outros liquidos danificam

Retire a tampa do reservatéorio de agua.

O recipiente pode estar equipado com um
sistema de seguranca diferente com base
nas normas do pais de utilizacdo da maquina.

ite o café em grdos dentro do recipiente.

Retire, se presente, atampa vermelha de fecho do reservat
filtro branco. Retire o reservatoério; levante-a utilizando
instaladas no interior.



N - ocugues
Ir_:sveer-\?ateéfigc.ha-o com agua fresca; ndo ultrapasse o niﬁIS(M\/Aé?ldésrcreitg ”éprese ntados n
referem a distribuicdo de
vapor (leite).
Quando se atinge um valor su
dH, é aconselhavel solicitar
a Empresa que presta o serv

Aceda a programacdo da maquina como descrito no paragr
técnico".

Para efectuar as operacoe .
do reservatorio de agua, utilize luGgglsticas
estéreis descartaveis a fim de evitar ) ,

. - . , .Selecione a opcdo "DEFINICOES" e prima a tecla "OK".
contaminacao bacteriolog

Reintroduza o reservatério na sede apropriada e re

ONFIG. BEBIDAS
Menu méaquina

7.4 Medicdo e ajuste da dureza da agua ]

Para selecionar a opgcdo "MENU MAQUINA", prima a tecla
A medicdo da dureza da 4gua é muito importante par S S -
anticalcario e para a frequéncia de descalcificacédo

durante 1 segundo, o papel para o teste da dureza |[da agua. Menu créditos
CONFIG. BEBIDAS

Prima a tecla "OK" per aceder.

Menu Visor
Menu agua

Prima a tecla "DOWN" até selecionar a opcdo "MENU AG!

Menus gerais
Menu Visor

O teste sO6 pode ser usado

Prima a tecla "OK" per aceder.

Verifigue quantos quadrados mudam de cor e consu

FILTRO (0/8)
Sair

Prima a tecla "OK" para aceder no menu "DUREZA".

A magquina é fornecida com
padrao que satisfaz a maior
utilizacgodes.

Os numeros correspondem as configuragfes encontradas no ajuste da méquiBa

ilustrado em seguida.

Prima a tecla "Up" para aumentar o valor ou atecla "Down"
Prima a tecla "OK" para confirmar a modificagédo selecior
Apébs ter ajustado a dureza da adgua, instale o filtro antical

1 Muito macia (a2é0 litros (48D4@@O0litros (960 HAGagrafo seguinte.
7°dH) impulsos) impulsos)
2 Macia ( 7°-14dH320 litros (2402@®@0litros (480 000
impulsos) impulsos)
3 Média ( 15°-2[160H)tros (120 A@® litros (24p 000
impulsos) impulsos)
4 Dura (mais del 2@°ldttps (60 0®® litros (120|000
impulsos) impulsos)
A cada litro de dgua correspondem cerca de 2000 impulsos
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7.5 Filtro égua Selecione a opgdo "DEFINICOES" e prima a tecla "OK".

Instale o filtro de &agua

- ONFIG. BEBIDAS
resgrvatono somgnte~sg apameIhSMquméana
utilizado sem a ligacadao a rede hidrica.

. . Para selecionar a op¢cdo "MENU MAQUINA", prima a tecla
A dgua é um componente fundamental de cada expre NN Te! o
importante filtra-la sempre de forma profissional. |

A medicdo da dureza da
importante para a gestao
de agua e da frequéncia

maquina deve ser descalcjificada. Menu Visor

Menu agua

. . . Prima a tecla "DOWN" até selecionar a opgdo "MENU AG!I
O filtro anticalcario deve

quando for sinalizado pela maquina.Menus gerais

Antes de executar a desca
o filtro anticalcario do reswervatOsiopetheder.
agua.

Retire o filtro de Agua da embalagem. Coloque o filtro o) 0/8
B. Utilize o teste de dureza da 4gua nédo fornecido com a méaquina. Prog aln ( )

"Intenza Aroma System", conforme especificado na embalagem do filtro (constStaior
paradgrafo "Medicdo e ajuste da dureza da agua").

Menu Visor

Prima a tecla "DOWN" até selecionar a opg¢do "FILTRO (O

Esta modalidade nao pode se
estiver habilitada a modalida

Dureza

Sair

Pressione a tecla "OK". E apresentado o ecréd seguinte:

_ ATIVAR

Agua mole

Agua dura (padréo) FILTRO?

Agua muito dura. 4— nao

M_ergulhe 0 filtro c_ie agua na posigido vertical em égu&ef”'la (SOlnésae \Paetrétluiroad)frrﬁéquina e esvazie-o. Retire o p
cima) e prima delicadamente os lados para fazer SaHr@?eeh?éhﬁg eengvatério, guarde-o num lugar seco prote

Aceda a programacdo da maquina como descrito no p§E?@5?JReHA§"?I§ISOea;9rWe{]lé tecla "OK". E apresentado o e
técnico".

INSERIR FILTRO E
Estatisticas ENCHER RESERVATORIO

Sair B @& Sair
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Introduza o filtro no reservatoério vazio.

Pressione aH&tamipontidtde paréagean.Siga as indicagdes present

Substitua o filtro e ative o novo. O visor atualiza aut
filtros utilizados. Este dado é atualizado no menu so
um filtro novo antes de ter consumido o anterior ou a
Encha novamente o reservatorio de adagua até ao nivel
fresca.

SubstituidafiltrapdéautilizacdeBfiltros

Extraia o filtro de Agua. Siga as indica¢g¢des presentes na se
necessarias igualmente todas as operagdes que dizem
descalcificagcdo. O visor atualiza automaticamente o nun
colocando-o0 a 0/8, mas somente apés uma descalcificagao
do filtro. Encha novamente o reservatério de dgua até ao
potavel fresca.

7.6 Ajuste do grau de moagem

Enchaoreservatériocom aguafrescapotavelerelntroduzN(an@mpmutrraosdllgczoaeCafe mo|do e/o

"OK". E apresentado o ecré seguinte

"OK" e prima a tecla

.

COLOCAR RECIPIENTE
DEBAIXO DISTRIB.
Agua quente

Sair

recipiente de café em gréaos.
introduzir qualquer outro mat
seja café em grdos. O moint
contém pegas em movimento ¢

Coloque um recipiente debaixo do distribuidor de dgua quente. Selecio

E apresentado o ecrd seguinte: ser pengosas_ E pr0|b|do in

prima a tecla "OK".

Activacao filtro

pausar a opera(;ao

UII”I 5p
Inicia a fase de ativacdo do filtro. Ao premir novamente a teclg OK" é possivel

Quando a operagdo estiver co

interior dedos e/ou outros ot
Antes de intervir, por qualque
interior do recipiente de cafe

remindo a tecla C
nciuid@ Xetrs@dise @i fd edhva da tomada de

A méaquina permite efectuar um ligeiro ajuste do grau de m
adaptar ao tipo de café utilizado. O ajuste deve ser efectu:
situada no lado no interior do compartimento de servigo

Retire a bandeja de limpeza.

Encha novamente o reservatério de dgua até ao nivel MAX. com agua potavel
fresca. No ecrda de maquina pronta surge o icone Filter 100% para indicar que o

filtro foi instalado.

7.5.1 Substituicdo do filtro de agua

Substitua o

filtro d e ég U a gplelraarljd(gmpa{timento de servico e vire o braco

capacidade descer até 0% e o icone do
filtro piscar rapidamente.

Substitua o filtro de dgua pelo menos
trimestralmente mesmo que a maquina nao
tenha indicado que é necessario substitui-lo.
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Feche outravez aportae prepare 1-2 xicaras de café pasranaecas imddaamas quwagrtadade de café moido programad:
de moagem. Repita o procedimento até alcang¢ar o grawdptiaaesmddfesejrtés. cdosn as seguintes referéncias:
marcas indicam o grau de moagem programado; podem programar-se diversos

graus de moagem diferentes com as seguintes refer@nocQasintidade minima de café (cerca de 6 gramas)

4- Quantidade maxima de café (cerca de 10 gramas)
1 - Moagem Fina

2 - Moagem Grossa

7.7 Ajuste do "Aroma" - quantidade dé -8afé¢ MP$dp do distribuidor de cafe

Com amaquina de café, é possivel utilizar a maior parte da:

A méquina permite ajustar a quantidade de café que é%%ri%%dﬁ)ara a preparacédo de
cada café. . . . .
O distribuidor pode ser ajustado em altura para melhor se

A alavanca de ajuste do AromasSQad @V e e rtilizar.
rodada quando o moinho de café estiver
parado. O ajuste deve ser realizado antes
de distribuir o cafée.

NAO modifigue a dose de café se aopcéo

de pré-moagem estiver activa (definida em
"ON").

O ajuste deve ser efectuado mediante a alavanca situada no lado no interior do
compartimento de servigco da méaquina.

Retire a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.

Para efectuar o ajuste, levante ou baixe manualmente o
As posicbes aconselhadas séo:

" Para a utilizagdo de chavenas pequenas;

Abra a porta do compart. de servico.

" Para a utilizagcdo de chavenas grandes.
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Sob o distribuidor podem ser colocadas duas chaverCassogcandtrds/ipe guoedearsi,o p@carrer saidas do produto
distribuir simultaneamente dois cafés.

7.9 Ligacdo/Desligacdo da méaquina

A ligacdo e a desligacdo da méaquina sédo efectuadas atra\
parte posterior da méaquina.

Empurre o distribuidor para dentro da maquina até ao fim para consentir o uso de
copos altos ou MUG. Neste caso, é possivel distribuir somente um produto ao
mesmo tempo. 7.10 Seleccionar o idioma (na primeira uti

Na primeira utilizagdo, a maquina pede para seleccionar
desejado para a visualizagdo das mensagens.

ENGLISH
DEUTSCH

Selecione oidioma premindo a tecla "DOWN" ou a tecla "UP
para memorizar o idioma. A maquina inicia o aqueciment:

Depoisdeterminado o aquecim
a primeira utilizagcdo, a maqui
carregamento do circuito e ul
enxaguamento dos circuitos int
€ distribuida uma pequena qu
dgua. Aguarde que este ciclo

7.11 Primeira utilizagdo - apds um longo |
inactividade

Realize o reabastecimento (conforme as instrugcdes dada
Ligue a tomada do aparelho a rede eléctrica (consulte o p
eléctrica").

Antes de cada distribuigaoPfedetr qu Q PQrfeito: enxagle o circuito de c

tilizada pela prlmelra vez ou apés um longo periodo de

distribuidor volta a posma@ztvgsmefgigjtg; tggjels@aro'tem Ihe distribuir sempre

normal, certifique-se de'NQIUl@enaeJSItZ@qaa

correctamente posicionado 2 tar "8 gen o e porvm fonae periodo de

guando se ouve o0 CLIQUE gueasmdicfalhe a primeira

correcto posicionamento. (distribuicao), efetue mais 2
fim das 3 tentativas, se o prok
resolvido, deixe a maquine
durante 30 minutos e tente de
3 distribuicbes. Se o proble
contacte o0 servigco de assi:

clientes.
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7.11.1 Ap6s um periodo de inactividade

Esvazie o reservatorio de agua, lave-o, enxague-o e encha-o com agua fresca
(consulte o paragrafo "Enchimento do reservatério de agua"). Introduza um
recipiente com capacidade suficiente debaixo do distribuidor de café.

Prima a tecla "Coffee" para iniciar a distribuicdo. A maquina distribui um café do
distribuidor. Aguarde o fim da distribuicdo e esvazie orecipiente. Repita 3 vezes as
operacbes de distribuicéo.

Introduza um recipiente debaixo do distribuidor de d4gua quente.

Prima a tecla "Hot Water" e inicie a distribuicdo de AGUA QUENTE.
Depois de terminada a distribuicdo de agua quente, esvazie o recipiente.
A maquina estd pronta para ser utilizada.

7.12 Lavagem das partes em contacto com alimentos

Efectue a lavagem de todas as partes que entram em contacto com os alimentos.

" Lave bem as méos.

" Prepare uma solugao desinfectante anti-bacteriana a base de cloro (produtos a
venda nas lojas farmacéuticas) seguindo as concentracdes indicadas no préprio
produto.

" Remover todas as tampas e todos os recipientes do aparelho.

" Mergulhe tudo na solugado preparada anteriormente.

7.13 Uso do aparelho

Antes de utilizar a maquina é necessario ler
atentamente a presente publicacdo e
tomar um bom conhecimento geral da
propria maquina.

Apos um periodo de inactividade do
aparelho, antes de o  utilizar, ¢&
aconselhavel ler novamente o paragrafo
anterior "Primeira utilizacdo - ap6és um
longo periodo de inactividade".

Os processos de seleccdo das bebidas sdo indicados no capitulo "Funcionamento e
utilizacdo".
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8 MENU DE PROGRAMACAO

Este capitulo descreve con?ozprBr@?EaPm%‘?F‘oo‘ho utilizador
mOdIflcar 0sS parametros dkoesﬁwib eggmﬁd Znasdaogreer}lslnddolCn?:r?un;opuotrrlt?zaiztrr”u
d 0 ap are I h 0. itens presentes no menu do utilizador.

8.2.1 Acesso ao menu do utilizador
Portanto, € conveniente |e-<?|l1@n@®(§r?ﬁlacﬂl'tnenﬂS VArQ'pronta para utilizar", aceda
intervindo s6 depois de terprésélmap;r?éeg%dldo
a exacta sequenC|a das operagoes a

executar.

Todas as operacOes descritas no presente
capitulo sdo da exclusiva competéncia do
gerente ou do técnico especializado que
deverdo organizar todas as sequéncias

. Ly ~ E apresentado o ecrd,seguinte:
operativas e a utilizacao de
para operar no rigoroso res .
. ;. Menu Técnico
vigentes em matéria de seguranca. Sair

O técnico especializado ou o gerente poderdo modifpgak dildnd 2 PHEIDELMBNIL UTILIZADOR" e pressione a te
funcionamento da méaquina conforme as exigéncias pessgais do utilizador.

S menus sao acessiveis Ii
8.1 Descricdo das teclas em fase de pro@t(hfnSdé/oel protegé-los poré
Para navegar no interior dos menus do aparelho, sdo utilRaAaS S8 MG ReBritas
e A PALAVRA-PASSE ndo é p
estiver configurada no valor
(0000). Deve ser alterada
primeira colocacao em funcic
maquina de forma a impedir
pessoas nao autorizadas.
modificacao, a palavra-pas:
introduzida sempre que apar

0 0 0

Se a palavra-passe néao for in
segundos, a maquina regres

anterior.

Para a configuracdo da PALAVRA-PASSE, consulte o paré
palavra-passe"” onde é ilustrado como configura-la.

Teclaup Caso esgueca-se a PASSW(
Permi.te alterar os parametros quando estdo visiveis. pode ser recriada através dE
(+) aumenta o valor L, . L, .

do codigo PUK. O codigo PU
Tecla:OK
Permite confirmar o parametro/valor quando este tiver SQ |a|tGr|atiad 0] ao se I‘VI(;O d e as
Tecla:Down Saeco (Evoca group) que o0 o
Permite alterar os parametros quando estdo visiveis. |0 ngo d 0 proced | m e ntO

(-) diminui o valor
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Portugu

8.2.2 Estrutura menu utilizador - OTC

As opgdes principais do menu do utilizador sédo:

8.2.3 Descricdo mensagens menu utilizador - OTC

po de
pucci
ente

iraca
ente e

8.2.4 Estrutura do menu do utilizador - Plus / Plus Rede Hidrica / China Espr x2

As opgdes principais do menu do utilizador sédo:

8.2.5 Descricdo das mensagens do menu do utilizador - Plus / Plus Rede Hidrica /

po de

rello

8.2.6 Estrutura menu utilizador - Black

As opgbes principais do menu do utilizador sé&o:

8.2.7 Descricdo mensagens menu utilizador - Black

po de

w
(22}



Y P ortugués
8.3 Programacdao do menu Técnico Occ')digoPUK deve ser solic
g\riztrraunt‘lirgaég?.menu de programacao é indicada no ponto H:—é”uéuéasdf)énf@uﬁ% | a d a S aeco (E
No ponto "Descri¢cdo das mensagens do menu de prograaagd?or"idéﬁrteaernésea0 IO n g 0 d 0 pr

todos os itens presentes no menu de programacao.

8.3.1 Acesso ao menu Técnico 8.3.2 Estrutura do menu técnico - OTC

Quando a maquina estiver "pronta para utilizar", ackest®a ave me pe rpriitecigerliraalguns parametros de funcionam
pressionar a tecla "OK". As opg¢des principais do menu de programacado sao:

E apresentado o ecrd seguinte:

Menu Técnico
Sair

" Percorra o menu principal até a opgdo "Menu Téc
" Pressione a tecla "OK".

Com o procedimento desc
ao menu de programacéao
a maquina tiver atingido a
funcionamento;

Os menus sao acessiveis
possivel protegé-los p
PASSWORD.
Apo6s amodificacdo, a palav
introduzida sempre que ap
A PALAVRA-PASSE nao
estiver configurada no v
(0000). Deve ser altera
primeira colocacao em fu
maquina de forma a impe
pessoas nado autorizadas.

0 0 0

Se a palavra-passe nédo fo
segundos, a maquina reg

anterior.

Para a configuracdo da PALAVRA-PASSE, consulte
palavra-passe"” onde é ilustrado como configura-la.

Caso esqueca-se a PAS
pode ser recriada através
do codigo PUK.
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.3.3 Descricdo mensagens do menu técnico - OTC

Este menu permite aceder a todos os parametros de configuragcdo da maquina

Esta funcdo, se habilitada, permite a distribuicdo de café somente se estivere
Ja a bebida "hot water", pode ser sempre distribuida.
A configuracdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado

Esta configuracdo desativa o sistema de verificagdo dos créditos virtuais
Esta configuracdo ativa o sistema de verificacdo dos créditos virtuais

Este menu permite o acesso a funcdo de ajuste das doses das bebidas

E ativada a distribuicdo de um Espresso para memorizacdo do comprimento da |bebid

E ativada a distribuicdo de um Coffee para memorizacdo do comprimento da bebida

E ativada a distribuicdo de Hot Water para memorizacdo do comprimento da bebpi

E ativada a distribuicdo de um Cappuccino para a memorizacdo da quantidade
E ativada a distribuicdo de um Leite Macchiato a para a memorizagdo da quantjdade

E ativada a distribuicdo de um Leite Batido para a memorizagcdo da quantidade|da be

Tem-se acesso ao submenu de configuragcdo bebida Americano

Permite configurar a altura total da bebida (valores de 325 a 735)
Permite configurar a percentual de dgua a ser distribuida em relacdo a dose total.
A configuracdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado

Esta funcdo caracteriza a gestdo da temperatura da caldeira de café quando a | maqui
A funcédo, de default, € programada em «OFF».

A configuracdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado
Deste modo, a caldeira de café € mantida constantemente & temperatura de di

Deste modo tem-se um maior consumo energético porque a maquina estd sempre pro
Deste modo, a caldeira de café, em repouso, é mantida a uma temperatura mais

uma bebida.

Deste modo, a maquina consome menos energia, mas requer mais tempo para a distr
Esta definicdo estd desabilitada por predefinigcdo pela programacédo original do| apare







Portugués

tivam




inato

cacac
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Portugués

8.3.4 Estrutura do menu técnico - Plu

Esta menu permite gerir alguns parametros de func
As opgles principais do menu de programac¢édo sao:




8.3.5 Descricdo mensagens do menu técnico - Plus

Este menu permite aceder a todos os parametros de configuragcdo da maquina

Esta funcdo, se habilitada, permite a distribuicdo de café somente se estivere
As bebidas "Hot Water" e "Manual Milk", por sua vez, podem ser sempre distribuidas
A configuracdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado

Esta configuracdo desativa o sistema de verificagdo dos créditos virtuais
Esta configuracdo ativa o sistema de verificacdo dos créditos virtuais

Este menu permite o acesso a funcdo de ajuste das doses das bebidas

E ativada a distribuicdo de um Espresso para memorizacdo do comprimento da |bebid

E ativada a distribuicdo de um Coffee para memorizacdo do comprimento da bebida

E ativada a distribuicdo de Hot Water para memorizacdo do comprimento da be
Tem-se acesso ao submenu de configuracdo bebida Americano

Permite configurar a altura total da bebida (valores de 325 a 735)

Permite configurar a percentual de d4gua a ser distribuida em relagdo a dose total.
A configuragcdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado

Esta funcdo caracteriza a gestdo da temperatura da caldeira de café quando a | maqui
A funcdo, de default, é programada em «OFF».

A configuracdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado
Deste modo, a caldeira de café é mantida constantemente a temperatura de di

Deste modo tem-se um maior consumo energético porqgue a maquina esta sempre pro
Deste modo, a caldeira de café, em repouso, é mantida a uma temperatura mais

uma bebida.

Deste modo, a maquina consome menos energia, mas requer mais tempo para a distr
Esta definicdo estd desabilitada por predefinigcdo pela programacédo original do| apare




Portugués

oses)

Roy

estati
atual

maqu




tivam




Estrutura do menu técnico - Plu
China Espr x2

Esta menu permite gerir alguns parametros de func
As opgdes principais do menu de programacao sao:




8.3.7 Descricdo das mensagens do menu técnico - Plus Rede Hidrica / China Espr

maqui

a dis

baix




maqu

stati




tivam




Portugués

8.3.8 Estrutura do menu técnico - Bla

Esta menu permite gerir alguns parametros de func
As opgles principais do menu de programac¢édo sao:




8.3.9 Descricdo mensagens do menu técnico - Black

Este menu permite aceder a todos os parametros de configuragcdo da maquina

Esta funcdo, se habilitada, permite a distribuicdo de café somente se estivere
Ja a bebida "hot water", pode ser sempre distribuida.
A configuracdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado

Esta configuracdo desativa o sistema de verificagdo dos créditos virtuais
Esta configuracdo ativa o sistema de verificacdo dos créditos virtuais

Este menu permite o acesso a funcdo de ajuste das doses das bebidas

E ativada a distribuicdo de um Espresso para memorizacdo do comprimento da |bebid

E ativada a distribuicdo de um Coffee para memorizacdo do comprimento da bebida

E ativada a distribuicdo de Hot Water para memorizacdo do comprimento da bebpi

Tem-se acesso ao submenu de configuracdo bebida Americano

Permite configurar a altura total da bebida (valores de 325 a 735)
Permite configurar a percentual de d4gua a ser distribuida em relagdo a dose total.
A configuragdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado

Esta funcdo caracteriza a gestdo da temperatura da caldeira de café quando a | méaqui
A funcdo, de default, é programada em «OFF».

A configuragcdo atualmente ativa apresenta-se incluida num box retangular traclejado
Deste modo, a caldeira de café é mantida constantemente a temperatura de di

Deste modo tem-se um maior consumo energético porque a maquina esta sempre pro
Deste modo, a caldeira de café, em repouso, é mantida a uma temperatura mais

uma bebida.

Deste modo, a maquina consome menos energia, mas requer mais tempo para a distr
Esta definicdo estda desabilitada por predefinicdo pela programacédo original do| apare










8.3.10 Configuracdo da palavra-passe

A PALAVRA-PASSE deve ser configurada pelo gerente para impedir o acesso a
pessoas ndo autorizadas que podem modificar os ajustes da maquina e provocar
uma anomalia na mesma.

E possivel definir trés passwords para o acesso aos dois menus diferentes da
maquina.

Para configurar a PALAVRA-PASSE, siga o procedimento abaixo:

Aceda a programacdo da maquina como descrito no paragrafo "Acesso ao menu
técnico".

Estatisticas
Sair

Selecione a opgdo "DEFINICOES" e prima a tecla "OK".

CONFIG. BEBIDAS
Menu méaquina

Para selecionar a op¢do "MENU MAQUINA", prima a tecla "DOWN".

Menu créditos
CONFIG. BEBIDAS

Prima a tecla "OK" per aceder. E apresentado o ecrd seguinte:

Menu Visor
Menu agua

Prima a tecla "OK" para ter acesso ao "MENU GERAL". E apresentado o ecré
seguinte:

Modo eco
Program. Stand-By

Avance no menu com a tecla "Down" e selecione "PW UTILIZADOR" para
configurar a password utilizador ou a op¢gdo "PW TECNICO" para configurar a
opgcédo técnico.

Temperatura
PW UTILIZ.

Prima a tecla "OK" per aceder. E apresentado o ecréd seguinte:

0 0 0

Para introduzir a palavra-passe:
Prima atecla "Up" ou atecla"Down" paradefinironimero desejado. Prima a tecla
"OK" para passar ao seguinte.

Repita os pontos até aintrodugcado da palavra-passe configurada. Depois de inseriro
Gltimo numero, volta-se ao ecrd do menu anterior.

Caso queira-se modificar uma password ja definida, o procedimento serd o mesmo.
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9

FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO
. EPossiveIinterromperociclc
Este aparelho pode serutlllzado;eo CL1angas c9m
: ecla 1l mdna a.
mais de 8 anos e por pessoas com capacidades

fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
falta de experiéncia e conhecimentos caso sejam
mantidas sob vigilancia ou instruidas sobre a
utilizacdo do aparelho de formaas® ghlaiéceo heSida maquina esta pronta para o

que compreendam 0S riscos envglvidosn : , -
e amaquinaesta aserutilizad

As criancas ndo devem brir\/ceazr SPMeOsteve parada por
aparelho. A limpeza e manHE‘?f‘ogdioodgotempo, contacte 0 g

aparelho ndo devem ser efegdladas :P%rolocagéo em funci
criancas sem superviséao.

Apos um periodo de imactioitthaddenxaguamento/auto-limpeza

prolongado por questéesodieo yhalir‘gtieern(@uarécircuitointernodecafécomég
! realizado: . !

aconselhavel enxaguar bemacOis@id gadditO(com a caldeira fria);

" Durante a fase de prepara¢adao do Stand-by (quando tive

9.1 Aquecimento e enxaguamento menos, um produto de café);

Quando ligada, a maquina inicia a fase de aquecimeftdistrgharde amé qpesuenmigeantidade de dgua que enxag

componentes; nesta fase aparece o simbolo.

Espere que este ciclo termine automaticamente; E pos
distribuicdo premindo a tecla iluminada.

9.3 Amiga do ambiente: Stand-by

A méaquina estd preparada para a poupanca de energia.

Ap6s um determinado periodo de inatividade desde a Gltima

A barra avanga e mOStra qms?lijgastemﬁésgeuifﬁname.Este periodo de tempo é conf

esta a efectuar o aquecimento do sistema. _ B
Durante a fase de desligacac

Depois de terminado o aquecimento, a maquina realiza um ciclo,de_enxaguamento.

dos

circuitos internos. realiza um ciclo de enxagua

tenha sido distribuido um pr

O tempo pode ser programado
as suas necessidades (consul
no capitulo "Menu de progran

A barra avanca e mostra qﬁ}r@raniméa Bduma basta pressionar uma tecla do p

interruptor geral estiver posicionado em "I"); neste caso

esta a efectuar o ciclo de «enRxagtaemeNska caldeira tiver sido arrefecida
do sistema.

Sera distribuida uma pequena quantidade de d4gua. Aguarde até o ciclo terminar.
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9.4 Distribuicdo de café 9.5.1 Instalacdo do Cappuccinatore (s

Para distribuir o café, é necessario premir: Introduza a juncdo no Cappuccinatore.
a tecla "Expresso"” para distribuir um expresso.

a tecla "Ristretto" para distribuir um café forte; (sé Plus)

a tecla "Coffee" para distribuir um café;

a tecla "Manual Brewing" para distribuir um café em quantidade variavel escolhida
pelo utilizador; (s6 OTC)

a tecla "Americano" para distribuir um café de tipo americano;

De seguida, inicia-se o ciclo de distribuigé&o:

Para distribuir 1 café, prima uma s6 vez a tecla pretendida.

Para distribuir 2 cafés, prima 2 vezes atecla pretendida. Estafungcdondo é disponivel
na bebida "Americano" e na bebida "Manual Brewing".

Para a distribuicdo de 2 cafés, a maquina
procede automaticamente a moagem e
dosagem da quantidade certa de cafeée.

A preparacédo de dois cafés precisa de dois
. . . Insira a cabertura Bromada, no Cappuccinatore.
ciclos de moagem e dois ciclos de distribuica

geridos automaticamente pela maquina.

Depois de ter completado o ciclo de pré-infusdo, o café comeca a sair do
distribuidor. A distribuicdo do café para automaticamente quando for atingido o
nivel configurado. é pois possivel interromper a distribuicdo do café premindo
novamente a tecla do produto selecionado quando o relativo led ndo piscar, mas
estiver fixo.

A méaquina é ajustada para preparar um
real expresso. Esta caracteristica podera
prolongar ligeiramente a duracdo de

distribUigéO, favorecendo IptroquaSotgboi potlgd@ §39uerd0 da juncdo.
do cafée.

9.5 Cappuccinatore (s6 OTC)

Este capitulo ilustra a utilizagcdo do Cappuccinatore do leite para preparar um
cappuccino, um leite macchiato ou para emulsionar o leite.

Antes de utilizar o Cappuccinatore,

proceda a uma cuidadosa Ilimpeza

conforme descrito no capitulo "Limpeza e
manutencao".

E aconselhavel utilizar leite frio (~5°C /

41°F) com conteldo prOteEJi.@O gi@tri@@i'g@o cappuccino (s6 OTC)
menos 3% para Obter um pr/OerlMJthpdr@itbaQiatribuigéo do cappuccino de forma r

uma tecla

qualidade. E possivel utiliZaT leite gordo,

leite meio-gordo, leite de sopPeeridoite g&@imaduras! Durar
lactose, consoante 0os gostogiptasisvwicido podem verifica

o _ alpicos de agua quente.
Utilize exclusivamente com ielte 8u aqua L
. 0go depols de utilizar o Carg
para a limpeza.

para criar espuma no leite,
limpeza (consulte o paragrafc
Cappuccinatore (ApoO0s cada
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P o u o |
Limpe externamente o tubo dreaaaspgrea@ddir um melhor re

com um pano humido.

Isso gprampiaraci@malo cappuccino, o

perfeita limpeza de todas adepecastarosrio.

eventuais residuos de

Remova a tampa da parte frontal.

i ¢latroduza a chadvena debaixo do distribuidor.
leit'é'

Introduza o Cappuccinatore na sua sede até que prenda. Verifique se nédo se
desencaixa.
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Antes de utilizar,

como descrito no paragrafpo "Lim

Prima a tecla "Cappuccino"”.
A méaquina necessita de um tempo de pré-aquecimento.

Terminado o pré-aquecimento, a maquina inicia a distrib

Nesta fase a maquina procede com a distribuicdo do leif
terminar a distribuicdo a premir a tecla "Cappuccino".

Depois de terminada a distribui¢cdo de leite, a maquina dis
terminar a distribuicdo a premir a tecla "Cappuccino".

Pode saborear o seu Cappuccino como num café de rua.
Depois de utilizar o Cappuccinatore deve proceder a sua lim
no paragrafo "Limpeza do Cappuccinatore (Ap6s cada uti
Retire o recipiente e, se necessario, proceda a sua limp¢

limpe o Cappucm

0]

tr ibuicdo de leite macchiato de fc

natore

Distrib uu;aa Latte Macchiato (s6 OTC
E) Za

maqumap rmite a dis

Cappuccinatore (Apos cadeazeruiphlaza@ao)

Introduza o tubo limpo directamente no recipiente do leite.

Perigode queimaduras! Durar
distribuicdo podem verifica
salpicos de a4gua quente.

Logo depois de utilizar o Car
para criar espuma no leite,
limpeza (consulte o paragrafc
Cappuccinatore (Apo6s cada



N, o cugués
Limpe externamente o tubo drraaapgea@ddir um melhor
com um pano humido. Isso garamptarac@Bmado Leite Macgc
perfeita limpeza de todas awstigezado ddesve estar frio.
even'[uaiS residuos de IeitaPéraapreparagéo,aconselha-seautilizagéodecoposalt(

fstribuidor de café.

Remova a tampa da parte frontal.

Quando a maquina estiver pronta, pressione atecla "Leite |
distribuigdo do leite macchiato.
Introduza o Cappuccinatore na sua sede até que prenma.qV¥ierdfpree asre madicosreaticamente o leite macchiato.
desencaixa. Depois de utilizar o Cappuccinatore deve proceder asua lim
no paragrafo "Limpeza do Cappuccinatore (Ap6s cada uti
Retire o recipiente e, se necessario, proceda a sua limp¢

9.8 Distribuicdo Milk (s6 OTC)

A méaquina permite a distribuicado de leite quente de forma r
uma tecla.

Perigode queimaduras! Durar
distribuicdo podem verifica
salpicos de d4gua quente.

Logo depois de utilizar o Car
para criar espuma no leite,
limpeza (consulte o paragrafc
Cappuccinatore (Apo6s cada

Limpe externamente o tubo d

com um pano humido. Isso ga

perfeita limpeza de todas ac
Antes de utilizar, limpe o Cagpveucuiaiatoegsiduos de leite.
como descrito no paragrafg "Limpeza do

ova a talmpa'da parte frontal.

Cappuccinatore (Apo0s cada utilizacao)".

Introduza o tubo limpo directamente no recipiente do leite.

Introduza o Cappuccinatore na sua sede até que prenda.
desencaixa.
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9.9

Distribuicdo Manual milk (s6 Plus)

A maquina permite realizar a emulsédo do leite quente de m.
pressionando um Gnico botédo.

Perigode queimaduras! Durar
distribuicdo podem verifica
salpicos de agua quente.

Logo depois de utilizar o Carg
para criar espuma no leite,
limpeza (consulte o paragrafc
Cappuccinatore (ApoOs cada

Limpe externamente o tubo d
com um pano humido. Isso ga
perfeita limpeza de todas ac
eventuais residuos de leite.

Antes de utilizar, limpe o CgppiLetniaeerrresde no cappuccinatore (ape
como descrito no paragrafo "Limpeza do
Cappuccinatore (Ap6s cada utilizacao)".

Introduza o tubo Ilimpo directamente no recipiente do leite.

Para garantir um melhor

estar frio.

Intr

oduza o Cappuccinatore no tubo de vapor.

O Cappuccinatore esta
correctamente quando o d
introduz na estria.

resultado na
preparacao do leite, o leite utilizado deve

Para a preparacédo, aconselha-se a utilizagcdo de copos altos virando devidamente o

distribuidor de café.

Quando a maquina estiver pronta, pressione atecla "Milk" parainiciar adistribuicéo

do leite quente. A maquina prepara automaticamente o Iﬂtﬂftﬁge&i poyslldciel | Z ar’ I | m p e o C al

utilizar o Cappuccinatore deve proceder a sua limpeza‘co

rit

paragrafo "Limpeza do Cappuccinatore (Ap6s cada utilizacg?fj))r'hB)etideéseeiPiiet\ts no parégrafo n

e, se necessario, proceda a sua limpeza.
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e, ~ o tugues
Por motivos higiénicos, certifigBelshe'gae gaeoua auente
a superficie externa do tuboRleriggapidreagédeimaduras! Du
estd limpa. distribuicdo podem verifi
I(:n;;c;)?jléi?ngté?:?.de aspiracdo no recipiente de leite (agedalspniacve)rééod:cén égua quente el/ol

O distribuidor de &agua que
alcancar temperaturas eley
tocar-lhe diretamente com as

Antes de distribuir agua quente, certifique-se de que a magq
utilizada. Cologque um recipiente debaixo do distribuidor

Para garantir um melhor resultado na
preparacao do leite, o leite utilizado deve
estar frio.

Posicione um copo alto debaixo do sistema batedor de leite.

(0TC)

(Plus)

Prima a tecla "Manual milk" para iniciar a preparacdo do leite quente. A maquina
necessita de um tempo de pré-aquecimento. Terminado o pré-aquecimento, a
méaquina inicia a distribuicdo do leite emulsionado ou vapor.

Quando for alcangada a quantidade de leite desejada, prima a tecla "Manual milk"
para terminar a distribuicdo. Se a lavagem do Cappuccinatore estiver ativada, a
maquina prop8es um ciclo rapido de lavagem.

Depois de utilizar o Cappuccinatore deve proceder a sualimpezaconforme descrito
no paragrafo "Limpeza do Cappuccinatore (Ap6s cada utilizagédo)".

Retire o recipiente e, se necessario, proceda a sua limpeza.

(Black)
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Prima a tecla de distribuicdo "Hot Water" e do distGibleidiomédea agudod&Espresso”. Prima atecla "OK" per acede
comegcarad a sair dgua quente em poucos segundos. de distribuicdo do café.
No visor aparece:

No visor aparece o0 que segue:

A distribuicao do produto termina automaticamente quando for atingido o nivel
predefinido. O utilizador pode interromper a distribui¢cdo do produto depois de

alcancar a quantidade desejada ao voltar a premir atecta—"HotWater"

A "X" sob a chavena indica que é possivel interromper o pr.

. ; na fase de moagem). Caso seja premido "OK" neste mome|
9.11 Ajuste dos produtos na chavena ,,,iada. gem) ap

A méaquina permite regular a altura dos produtos distribuidos nachéavenaem fungéo ) )
das exigéncias do consumidor e das caracteristicas 4BENIRAAEHELO B idREs apprece sob a chavenao "V", o aj
pequenas. O ajuste da altura dos produtos pode ser eigertah"aab‘:bopelo gerente através
do teclado mas de forma visual. Ajusta-se a quantidade enquanto é distribuida.
Somente a bebida "Americano", considerado este cic/lo de distribui¢cdo, permite o
ajuste da dose e da percentual da agua em forma paramétrica.

Aceda a programacdo da maAquina como descrito no paradgrafo "Acesso ao menu
técnico".

Estatisticas
Sair

Neste momento, deve-se premir a tecla "OK" quando na ch

Selecione a opcdo "DEFINICOES" e prima a tecla “orantidade de café desejada. Neste caso, a tecla "Expres!
cada pressdao, a maquina distribui a mesma quantidade q

CONFIG. BEBIDAS Este método de ajuste é adequado para todos os produtos,
- . "AMERICANO". Para ajustar a altura deste produto, us

Menu maquina configuragcdo com parametros. Este método permite configt

. - . . da bebida e da quantidade de agua diretamente através d

Para selecionar a opgédo "CONFIG. BEBIDAS" prima a,1§6!8eJPMNna verificacdo de distribuicdo para constata

de produto distribuido.

Menu créditos o . .
A seguir sdao apresentadas todas as sequencias operacio

Menu méquina Prima a tecla "DOWN" para selecionar bebida "AMERICAI!

Latte Macchiato
Milk

Prima a tecla "OK" per aceder.

Coffee
HOT WATER

Prima a tecla "OK" per aceder.
Selecione a bebida que pretende programar e pare a distribuicdo como indicado no
visor quando o pretender. Como exemplo, programa

Coloque uma chavena debaixo do distribuidor. ALTURA DA AGUA
Sair

Pressione a tecla "OK" para selecionar "ALTURA BEBIDA

Pressione as teclas "DOWN" ou "UP" para selecionar o va
deslizar a faixa; onumero situado ao lado identifica o valor
faixa. Em seguida, prima a tecla "OK" para confirmar e s

Prima a tecla "DOWN" para selecionar o menu "ALTURA /

ALTURA BEBIDA

Sair

Prima a tecla "OK" per aceder.
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Retire a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha d

BAIXA (30%)

MEDIA (50%)

Prima a tecla "DOWN" ou a tecla "UP" para selecionar o valor pretendido. Em
seguida, prima a tecla "OK" para confirmar e sair.

Terminada esta fase, a bebida foi programada e aconselha-se a proceder a uma
verificagdo visual do resultado obtido.

9.12 Utilizacdo da maquina com créditos

Este funcionamento pode ser activado ou
desactivado pelo gerente do servigo.

Levante a gaveta de recolha de borras.

A méaquina foi preparada para poder gerir a distribuicdo das bebidas de acordo com

a l6gica dos créditos; sdo concedidas tantas distribuicdes de produto com café

qguantos forem os créditos introduzidos pelo gerente.

Quando acabarem os créditos jA ndo serd possivel distribuir produtos com café.
Os créditos residuais sdo apresentados no ecrd "pronto parauso"” se foi habilitada a
fung¢do "MOSTRAR CREDITOS"

A distribuicdo de agua quente e a emulséao
do leite ndo sdo feitas usando os créditos,
e podem ser sempre realizadas se ha agua
no reservatorio.

Esvazie a gaveta de recolha de borras e a bandeja de lin
Cada gerente decide autonomamente como administrar a configuracdo dos créditos

e arecarga dos mesmos para permitir a utilizagcdo da mﬁ]umasvaz I am e nto d e Il’q u I d OS ‘
9.13 Esvaziamento da gaveta de borras edaM&jS€I €xecutado separa
limpeza corretamente.

Esta operacdo devera ser tgalizada.com.a.
maquina ligada e/ou em stand-by

A maquina assinala quando a gaveta de recolha das| borras atingiu a capacidade
maxima de contengdo. A primeira sinalizag¢ao avisara o utilizador que a gaveta de
recolha das borras deve ser esvaziada e a maquina permitira ainda a distribuicao de

cafée. No visor aparece: Podem ser inseridas a gaveta de recolha de borras e a ba

Se abandeja de limpeza for ir
gaveta de recolha das borrac
nao permite a distribuicado d¢

Depois de introduzi-la, no visor aparece:

Se ndo efetuar o esvaziamento das borras ap6s 5 cicllos de distribuigcdo de café a
méquina bloquear-se-4 e no visor aparecera:

Nesse caso, a maquina estara pronta para distribuir o ca

Neste caso, a madquina ndo permitird a distribuicdo de bebidas. Para poder distribuir
bebidas, € obrigatdério esvaziar a gaveta de recolha das borras do café usado.
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9.14 BLUETOOTH

(*s@presenheamaquina)

A maquina é preparada parao uso de médulo Bluetooth proprietario (a seguir, BT).
Se presente, deve ser ativado através do Menu Técnico, no item BLUETOOTH.
Consulte o paragrafo "Descrigdo das mensagens do menu técnico" do capitulo
"Menu de programacédo” para ver a descricdo dos comandos disponiveis.

O BT permite:
" Fazer selegcdesremotas, através do app "Saeco ProUp", mesmo sem seregistrar. O
app pode ser baixado enquadrando o seguinte c6digo QR.

" Configure amaquina para a gestdo dos créditos através do portal "Saeco Pro Up". O manual
especifico esta disponivel no site de comércio eletréonicoda EVOCA. E apresentado a seguir
olink para o sitede comércio eletronicoda EVOCA. https://ecommerce.evocagroup.com/ E
possivel ter acesso ao site enquadrando o seguinte c6digo QR.

- Siga o procedimento de autenticacéo.

- Selecione a marca Saeco.

- Selecione "Pesquisar".

- Selecione "Documentos".

- Selecione "Manuais kit" na caixa "Tipo de documento
- Escreva "New Royal" na caixa "Descricdo do Modelo".
- Clique a tecla "Pesquisar".

- Clique o seguinte icone:

- Selecione o manual especifico.

" Encomendar e/ou carregar os créditos na maquina com o app "Saeco Pro Up",
depois de entrar como usudario registrado e habilitado.

" Ajustar as configuracdes técnicas diretamente com o app "Saeco Pro Up", depois
de entrar como usudario registrado e habilitado.

Em caso de manutencdo com a méaquina
ligada, antes de qualquer operacéao
desligue o cabo de conexao do kit
Bluetooth.
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10 LIMPEZA E MANUTENCAO

Antes de executar quaisquéf -oprasiesngmntencao
limpeza e/ou manutencéao,
de alimentacdo eléctrica
corrente.

O Fabricante nao assu
responsabilidade por eve
mau funcionamentos caus
manutencdo incorrecta ou
Para prevenir fendmenos
interior do aparelho evite
pastilhas a base de cloro.

10.1 Notas gerais para um bom funcionarr'?tantlolmpeza da maquina € d
es deve, de qualqgl

3 ~compon
Os componentes ndo amoviveiLs¢ @ P& bl%a uma vez por s
8 0S seus compone

aparelho devem ser Iimpos,(gua
especificado diversamente, )
) : .S lavados ap06s um
agua fria ou morna, u'[I|IZ€-il
humedecidos e esponjas néao
Ndo utilize jactos de adgua dir
10.2.Pp
componentes e/ou sobre o apare
e
e

obre os

a da recuperacao de dgua e gavet
Esvazi avetaderecolha das borras sempre que
eéﬁglceonnselhé\vel efetuar um esvaziamento |

0 paragrafo "Esvaziamento da gaveta
Tma’s

—
()

x . cgualq
Uma manutencdo e uma limpeza regulares preservarao e man
méquina por um periodo maior e garantirdo o respetl)aomgae.
higiénicas. J
ndo efetuar a manutencdo da magq

a

. . . De gualquer maneij u
A fim de garantir o funcionamento correcto do aparelho% ac nsel%ave‘séggm S
priadamente a gaveta de recolha das borras

d
disposi¢cdes e os tempos indicados no "PLANO DE M%I{I'LT‘IPEIQI

Nesta oc
10.2 Limpeza e manutencdo ordinaria

sido aconselha-se limpar também as grelhas de

Todas as pecas a limpar séo.sfaicigdde od @eservatério de agua
acessiveis e ndo precisamrgdia utkinbkza ¢&Qad e de agua.
ferramentas.

Todos os componentes devem ser lavados
exclusivamente com agua morna e sem

utilizar sabdes ou solventes que possam

modificar a sua forma e funcionalidade.

Os componentes ndo podem ser lavados
na maquina de lavar louca.

N&do limpe as pecas eléctricas com panos
molhados e/ou com detergentes
desengordurantes. Elimine os residuos de
pé com um jacto de ar comprimido seco

Ou com um pano antiestatico.
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Retire o reservatério; levante-a utilizando as pegaSedpcopneaddk" iemprameadagserda "OK". A maquina distribuiréa
interior. suficiente para enxaguar o circuito de leite. Sdo0 apresen

LAVAGEM RAPIDA

Retire o recipiente.

Se ndo pretender efetuar o enxaguamento, selecione "NAC
Ptressione a tecla "OK"..

resca e sedue com cuidado. L =
ApoS ‘Um Certo témpo no modo automatico, esse ecra c

enxaguamento desaparece e a maquina coloca-se na con

Lave com um detergente ndo abrasivo, enxagle com

10.2.4 Limpeza rapida Cappuccinatore apoNq §3d@a'sg e esqueca de colocarl

(s6 OTC) : g ~
_ frigorifico quando nao for ut
Se o Cappuccinatore nao for limpo apos

- ~ . Essa fupgédo permite que a maquina mantenha as condigde
cada Ut|||zaga0 com Ielte,sep\la @asCe@ UeSrAh c@so devera ser considerado suf
de Ii[Fpeza do circuito de leite.

. ~ d
proliferacdo de —cargas bacterianas

. . A limpeza rapidpa.do Cagpuccinatore pode ser realizada em
potencialmente nocivas patana. biffiZzadares

. . . C 4 i li d i t la "OK".
O circuito de leite deve ser enxaguads =" ="
rapidamente apos a utilizacdo para garantir
sempre uma o6tima higiene.

O Cappuccinatore deve ser lavado e limpo sempre que o utilizar. Se ndo o limpar
antes e depois de cada utilizagcao, pode comprometer o bom funcionamento da
méaquina. Perigo de queimaduras! Durante o inicio da distribuicdo podem
verificar-se breves salpicos de agua quente.

Apo6s cada distribuicdo de leite, no visor aparece o seguinte ecrd durante alguns
segundos.

INICIAR
LAVAGEM RAPIDA
CAPPUCCINATORE?
- ndo 5

Para pretender efetuar o enxaguamento, proceda da seguinte forma:
Selecione "SIM" e prima a tecla "OK". E apresentado o ecrd seguinte:

COLOCAR RECIPIENTE E apresentado o ecrd seguinte:
DEBAIXO
Cappuccinatore

Sai Menu Técnico
I air Sair

Posicione um recipiente debaixo do bico de distribu gr%%sqgn%aéagggglon,a,&olzrﬁu UTILIZADOR" e pressione a tecls
0 ecrd seguinte:

LAVAGEM CAPP
Sair

Prima atecla "Down" para selecionar "LAVAGEM CAPP." en
"OK" para confirmar. E apresentado o ecrd seguinte:

Standard
Sair
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Selecione a opgdo "RAPIDA", confirme com a tecla 'G@ektifique-se de que o Cappuccinatore esta correct

INTCTAR
LAVAGEM RAPIDA
CAPPUCCINATORE?
. ndo 5

Selecione "SIM" e prima a tecla "OK". E apresentado o ecrd seguinte:

COLOCAR RECIPIENTE
DEBAIXO
Cappuccinatore
. . Sair

Posicione um recipiente debaixo do bico de distribui¢do do Cappuccinatore.

Selecione "OK" e prima atecla "OK". A maquina distribuira uma quantidade de dgua
suficiente para enxaguar o circuito de leite. Sdo apfesentaddguiBaskig@ihae P recsrione a tecla "OK”

LAVAGEM RAPIDA

Neste caso, alavagem é efectuada apenas com agua quente e ndo é utilizado o tubo
de aspiracado. No final do ciclo de limpeza, este deve|§9arp|r%‘é3e419a%tbri6aeté’rréagbegrhti%te:
sob agua corrente. Aguarde que o ciclo termine au i 2 i
coloca-se no estado pronto para a utilizagéo.

Menu Técnico
10.2.5 Limpeza profunda do Cappuccinatore (sé6 OTC) Sair

Mensalmente proceda a uma limpeza minuciosa de tPdeosssion e ampgiontd&ENO UTILIZADOR" e pressione a tecle
Cappuccinatore utilizando o detergente Saeco. O detecg&nteg8aeteo pode ser
comprado no seu revendedor local ou nos centros d '” ) ;

Se ndo o limpar antes e depois de cada utilizacdo, pode comprometeLAMAGEM CAPP.
funcionamento da maquina. Sair

H 1 i "D S i "LAVAGEM CAPP."
P_erlg_O d_e 9ue|madura8! D_u;fgqn'ﬁptagcgnlfilﬁﬂgg.?lgj:pd}ee%eecr;?:da; 0O ecrd seguinte: o
distribuicdo podem verif

salpicos de agua quente. Standard
Sair
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Selecione "STANDARD", confirme com a tecla "OK"
INICIAR
LAVAGEM STANDARD

CAPPUCCINATORE?
ndao 5

Selecione "SIM" e prima a tecla "OK". E apresentad

ENCHER RESERVATORIO
Agua
Sair

!

Encha o reservatério de d4gua e prima a tecla "OK"

VERTER O DETERGENTE
NUM RECIPIENTE

COM 1/2 L DE AGUA
Sair

Deite um pacote de solugcdo num recipiente com 1/2 (
fresca.

.Coloque um recipiente vazio com pelo menos 1 litro de cap

distribuidor e prima a tecla "OK" para confirmar. A méaquir
lavagem standard do Cappuccinatore.

LAVAGEM
STANDARD

0 0 ecrd seguinte:

A barra indica o estado de avang¢o da lavagem.
Aguarde que o ciclo termine automaticamente. No fim do

para confirmartENCHER RESERVATOR|O
Agua

Lave oreservatorio de dgua e encha-o com agua fresca pot:
para confirmar.

ey Mo de AN PROUODUZIR 1/2 L DE
AGUA NO TUBO DO
Cappuccinatore

Lave bem o recipiente utilizado para a solugao e volte a ern
litro de dgua fresca potavel que serd utilizada para o en
Esvazie o recipiente colocado debaixo do distribuidor.
Introduza o tubo limpo de aspiracdo norecipiente utilizado
para confirmar.

COLOCAR RECIPIENTE
DEBAIXO
Cappuccinatore

Cologque um recipiente vazio por baixo do distribuidor e pr
confirmar.

Aguarde a dissolugcdo completa do contetdo do pacote e prima a tecla "OK" para

confirmar.

COLOCAR O TUBO DO
Cappuccinatore
NO RECIPIENTE

- Sair

Introduza o tubo limpo directamente no recipiente.
Pressione a tecla "OK" para confirmar.

E proibido beber a solug
neste processo. A solug
eliminada.

COLOCAR RECIPIENTE
DEBAIXO
Cappuccinatore

. Sair

Caso seja confirmada esta

terminar-se obrigatoriam
Prima a tecla "ESC" para
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LAVAGEM
STANDARD

A maquina efectua um ciclo de enxaguamento do Cappuccin
estado de avango do enxaguamento.

Aguarde que o ciclo termine automaticamente. A maquina v

a6 dsttibuida

ao0Ad®eveelh@arse remover o Cap
da maquina quando n&do es
utilizado para o conservar Ili

E demonstrado a seguir como
lavar o Cappuccinatore com

cgu~ rdda Caso esteja instal
(iﬂr btaglfielgtue as mesmas op
xcepcao do facto que o t
aspiracdo deveréa ser removic
na parte oposta a apresentac

en
ex
Sal



Retire o tubo de aspiracdo do Cappuccinatore.

Retire a cobertura cromada do Cappuccinatore.

Retire o anel do Cappuccinatore.

Retire a valvula do Cappuccinatore.

Lave as pecas debaixo de dgua corrente. Certifique-se de
depoésitos/incrustagdes de leite.

Depois da lavagem, volte a montar os componentes segu
inverso ao utilizado para a desmontagem.

Depois de lavar e voltar a
Cappuccinatore, este pode se€
instalado na maquina.

10.2.6 Limpeza rapida Cappuccinatore/Pant
cada uso (s6 Plus)

Se o Cappuccinatore/Pannar

limpo apo0s cada utilizacdo co

causar a proliferacao de carg

potencialmente nocivas para

O Cappuccinatore/Pannarello deve serlavado e limpo semp
o limpar antes e depois de cada utilizagdo, pode conm
funcionamento da maquina.

Perigode queimaduras! Durar
distribuicdo podem verifica
salpicos de adgua quente.

LimpezkaridoCappuccinatore/Pannarello
E importante limpar o Cappuccinatore/Pannarello apds cs
higiene e garantir a prepara¢cdo de uma espuma de leite ¢

perfeita.

Certifique-se de que o Cappuccinatore/Pannarello esta c

Rode a tampa do Cappuccinatore e levante-a para a desmontar do corpo do

Cappuccinatore.
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Prima a tecla "Manual milk" se nalanga de vapor estiver mo
ou prima a tecla "Hot Water" se na langa de vapor estive
A méaquina necessita de um tempo de pré-aquecimento.

@) Cappuccinatore esta montado
correctamente quando o _ dente se _ ] ,
i . Distribua dgua do Cappuccinatore/Pannarello até que a &
introduz na estria.

Introduza o tubo de aspiragdo num recipiente cheio de P frgscs rErd0aciclo em qu alq U €

versdo com Cappuccinatore). . .
volt a premir a tecla de di
premida anteriormente.

Limpar o tubo de aspiracdo ou o pannarello com um pano
Essa fungcdo permite que a maquina mantenha as condigde

servigo, mas em nenhum caso devera ser considerado suf
modo de limpeza do circuito de leite.

Mensalmente, proceda a un
minuciosa de todos o0s con
conforme indicado no capitu
profunda do Cappuccinatore/

10.2.7 Limpeza profunda do
Coloque um recipiente debaixo do sistema batedor de leiteCappuccinatore/Pannarello (s6 Plus)

LimpegpaofundaCappuccinatore

Mensalmente proceda a uma limpeza minuciosa de todos
Cappuccinatore utilizando o detergente Saeco. O deterg
comprado no seu revendedor local ou nos centros de ass

Se ndo o limpar antes e depois de cada utilizacdo, pode
funcionamento da maquina.

Perigode queimaduras! Durar
distribuicdo podem verifica
salpicos de adgua quente.

Certifique-se de que o Cappuccinatore esta correctament
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N - o cugues
@) Cappuccinatore esta FEn@moalblicdo beber a solug
correctamente quando o adeste processo. A solucg
introduz na estria. eliminada.

Deite o produto paraalimpezadocircuitode leite numlbacephemt e. Peciipiiceme é2Uftficado para a solugcdo e volte a er
de d4gua morna e aguarde que o produto se derreta ¢iamyp ke adngeimtéresca potavel que serd utilizada para o en
recipiente colocado debaixo do distribuidor.

Introduza o tubo de aspiragdao no recipiente.

Introduza o tubo de aspira¢do no recipiente.

Coloque um recipiente com capacidade suficiente (1,5 1)

Coloque um recipiente com capacidade suficiente (1,5 1) por baixo do Cappuccinatore.

Prima a tecla "Manual milk". A maquina necessita de um

No final da distribuigédo, repita as operagGes até ao comg
recipiente.

Prima a tecla "Manual milk". A maquina necessita de unPtarnrpadeSpaéi-gquchneptg_C I 0O a q u alq ue
prima a tecla "Manual milk".

Aconselha-se remover o Cap
da maquina quando nao es
utilizado para o conservar |Ii

No final da distribuigdo, repita as operagdes até ao co Iectio esvaziame

to d .
recipiente. Neste momento, prima a tecla "Manual milk" emonsqilgaodo a Seg uilr como
Para sair do ciclo a qualqgueavlmome@appuccinatore.
prima a tecla "Manual milk".
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Retire o Cappuccinatore do tubo de vapor.

Remova o tubo de aspiracao.

Remova a jungdo de borracha.

Remova a juncédo de entrada do leite e vapor.

Para desmontar o Cappuccinatore, pressione nos laBR&§av@odraipdtekdedfaberracha conforme apresentado n
extraia a parte interna conforme apresentado na figura.
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Lave as pecas debaixo de dgua corrente. Certifique-se de
depoésitos/incrustagcdes de leite.

Depois da lavagem, volte a montar os componentes segu
inverso ao utilizado para a desmontagem.

Depois de lavar e voltar a
Cappuccinatore, este pode s¢
instalado na maquina.

Limpegaofund@aPannarello

Mensalmente, proceda a uma limpeza minuciosa de todos
Pannarello. E demonstrado a seguir como desmontar o P:

Remova a parte externa do Pannarello.



Retire o grupo café segurando-o com a pega apropri
Retire a parte superior do Pannarello do tubo de vapBRE§®S> .qOegtapo café s6é6 pode ser lavado com agu

Lave o grupo café com agua morna; lave cuidadosamente o f
inserirogrupo café no seucompartimento, certifique-se de
interior da cadmara de infuséo.

Lave as pecas debaixo de dgua corrente. Certifique-se de que removeu eventuais
depodsitos/incrustagdes de leite.

Limpe o tubo de vapor/dgua quente do Pannarello com um pano himido para
remover eventuais residuos de leite.

Depois da lavagem, volte a montar os componentes seguindo o procedimento
inverso ao utilizado para a desmontagem.

Depois de lavar e voltar a montar o
Pannarello, este pode ser novamente

Certifigue-se de que o grupo café estd na sua posicdo de r«

inStalad O Na méq u in a. de referéncia devem coincidir.

10.2.8 Limpeza do grupo café

O grupo café deve ser limpo sempre que encher orecipiente de café em grédos ou,
de qualquer forma, pelo menos uma vez por semana. Desligue a méaquina
posicionando o interruptor em "O" e extraia a ficha da tomada de corrente.
Retire a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.

Caso contrario, efectue a operacgédo descrita de seguida:
Assegure-se de que a alavanca estd em contacto com a t

Certifique-se de que o gancho para o bloqueio do grupo

Abra a portinhola de servigo. o R . :
correcta; para verificar a sua posigcdo, pressione firmemse

Introduza de novo o grupo café no compartimento adequad
SEM pressionar a tecla "PRESS". Feche a portinhola de -

Antes de introduzir o grupa
maquina, certifigue-se de (gl
completamente seco.
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10.2.Bimpeza do Grupo café com "Pastilhas dedBhyéraetamhess de servico.

Para alémdalimpeza semanal, érecomendavel efectuar este ciclode limpezacom as
"Pastilhas desengordurantes” ap6s cerca de 500 chdvenas de café ou uma vez por
més. Esta operacdo completa o processo de manutengdo do grupo café.

As "Pastilhas desengordurantes” para limpar o Grupo de café e os produtos para a

manutencdo podem ser comprados através do seu
centros de assisténcia autorizados.

revendedor local ou dos

As "Pastilhas desengordurantes” ndo possuem

qgualquer propriedade de descalcificacado. Para

efectuar a descalcificacado,rditibiZ6o@.8QIMEA00 com a pega apropriada e
descalcificante Saeco e sig&T°procedimento

descrito no capitulo "Descalcificacao"”.

O ciclo de lavagem nédo pode ser interrompido. Deve estar presente uma pessoa

durante a operacéo.

E proibido beber a solucdo distribuida
neste processo. A solucdo deve ser

eliminada.

Aceda ao menu do utilizador conforme descrito no paragrdfoimacesde @@ MOK' doavailtxadfdrmar a extragdo do grupo c:

LAVAGEM CAPP.
Sair

INTRODUZIR A PASTILHA
Limpeza grupo

. Sair

Prima a tecla "OK" para aceder ao ciclo de limpeza do grupo café.

REALIZAR
LIMPEZA GRUPO?

. nao

Caso seja confirmada esta
terminar-se obrigatoriament
Selecione "SAIR" para sair.

Prima a tecla "OK" per aceder. Se a méaquina estiver configurada em rede hidrica

"OFF", aparecera uma mensagem do tipo abaixo, caso contrario

mensagem como aquela a seguir.

ENCHER RESERVATORIOQ
Agua

. sair

Prima a tecla "OK" para iniciar o ciclo de limpeza

EXTRAIR O GRUPO

. Sair

. arecera uma .
Insira a pastl?ﬁ)a de’limpezano Grupo café e volte acolocar

tendo cuidado para voltar a introduzir todos os compone

do grupo.

Retire a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.
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Depois de ter inserido a pastilha no grupo, prima a tecla

REINTRODUZIR O GRUPO
NA MAQUINA

. Sair




Reintroduza o grupo café na maquina e prima a teclAplOgu'e pargr a&a fdemfor.ma uniforme em ambas as gui

COLOCAR RECIPIENTE
DEBAIXO DISTRIB.
Café

B I

Coloque um recipiente por baixo do distribuidor do café e prima atecla "OK" para
confirmar.

Limpeza grupo

O ciclo é completado automaticamente pela maquina.

Lubrifigue também o eixo.

No fim do ciclo, a maguina volta ao ciclo
normal de funcionamento depois de
realizar o ciclo de enxaguamento.

Aconselha-se aretirar ogrupo e de o lavar
com agua corrente fresca.

Antes de introduzir o grupo café na
maquina, certifigue-se de gque este estéa
completamente seco.

10.2.10Lubrificagcdo do Grupo Café

Lubrifigue o grupo café apd6s cerca de 500 chavenas de café ou uma vez por més. A
graxa de lubrificagdo do Grupo de café e os respectivos acessérios podem ser
comprados através do seu revendedor local ou dos centros de assisténcia autorizados.

Para visualizar quantos cafés foram
distribuidos, consulte o menu "BEBIDAS"
no menu "ESTATISTICAS" do menu do

téCI’IiCO (parégrafo "De?EqA dbnovo d?ls)o café no compartimeqto adequad

S|onar ate

mensagens do menu de pqurhamsabgf&leé'a.bandewde“mpeza-

Antes de lubrificar o grupo café, I|mpe o com agua cqrgeptelch Mesikeifddacéo
capitulo "Limpeza do grupo café"

PRESS". Feche a portinhola de se

O calcéario esta naturalmente presente na dgua que é utiliza

Lubrifique as guias do grupo s6 com a graxa Saeco.da maquina. Este deve serremovido regularmente porque p

de 4gua e do café do seu aparelho. A maquina indica no vis
efetuar a descalcificagao.

E suficiente seguir as indicagbes descritas em seguida. Ef
que o seu aparelho deixe de funcionar, pois neste caso,
coberta pela garantia. O descalcificante e os produtos parl
ser comprados através do seu revendedor local ou dos c
autorizados.

Nado beba a solucao descalci
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Portugu

Nunca utilize, em nenhuma-

cinatore estd corretamente
presentado o ecrd seguint

pPU

A RV RIR A1)

vinagre como descalcifica

Retire, se estiver presente,
antes de introduzir a solug

AoEalcificante.

Nnte

nte COLOCAR RECIPIENTE
|>co TODOS

o filtro an p & LBPDORES

Sair

Ligue a maquina com a tecla ON/OFF. Ap6s enxaguar d WJAAUER UPréeeiifnte adgaquado debaixo dos distribuid

ecrad seguente:

REALIZAR O CICLO DE

DESCALCIFICACAO?
nao

.

Selecione "SIM" e prima a tecla "OK". E apresentad
RETIRAR
O FILTRO AGUA

Sair

!

0O 0 ecrd seguinte:

Selecione "OK" e prima a tecla "OK". E apresentado o ec

Este ecra sera visivel somé¢
agua for ativado.

Retire oreservatéorio da maquina e esvazie-o. Remova
"OK" e prima a tecla "OK". E apresentado o ecrd se

VERTER O

2nte se o fo¢soateéficagédo

FASE 1/2

o filtro anticalcario. Selecione
guinte:

DESCALCIFICANTE

No reservatorio
Sair

!

Inicia a primeira fase de descalcificagcdo. Para colocar a oy
tecla "OK". Para retomar a operagdo, prima novamente a t
solugdo nointerior doreservatoériotermina, a maquina ped
o reservatério com agua fresca potavel.

Deite 250 ml de solugdo descalcificante noreserv. de
tecla "OK". E apresentado o ecrd seguinte:

ADICIONAR AGUA
ATE AO NIVEL

éguaSeIecione"OKEJ\bXIAaGaUAR @]
RESERV. E ENCHE-LO
COM AGUA FRESCA

CALC CLEAN

Sair

.

Recoloque o reservatoéorio de dgua. Acrescente agua

"CALC CLEAN". Selecione "OK" e prima a tecla "OK"
seguinte:

ESVAZIAR

A BANDEJA

LIMPEZA
. Sair

Retire e esvazie a bandeja de limpeza.

Enxagule bem e encha o reservatério com agua fresca pota
Pressione a tecla "OK". E apresentado o ecrd seguinte:

no reservatério até oEnSYIAZIAR
. E apresentado o eAréBANDEJA
LIMPEZA

Retire e esvazie a bandeja de limpeza. Ap6s o esvaziament

de limpeza. Pressione a tecla "OK". E apresentado o ecr

INTRODUZIR O
Cappuccinatore
COMPLETO

Certifigue-se de que o Cappuccinatore estda corretamente i
tecla "OK". E apresentado o ecrd seguinte:

COLOCAR RECIPIENTE
DEBAIXO TODOS
DISTRIBUIDORES

Introduza um recipiente adequado debaixo dos distribuidor

Apbés o esvaziamento, reintroduza a bandeja de Iimpe?é?%seiloerb‘?oanée'@ﬁ"ué)Hf'i'mlfa gpresentado o ecrd seguinte:

tecla "OK". E apresentado o ecrd seguinte:

INTRODUZIR O
Cappuccinatore
COMPLETO

Sair

.
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FASE 2/2
ENXAGUAM.




Para colocar a operagdo em pausa, prima a tecla "OK". Para retomar a operac¢ao,
prima novamente a tecla "OK". Apés a operacdo aparece o que segue:

ATIVAR
FILTRO?

. . nao
Recoloque o pequeno filtro branco ou o filtro de agua, de acordo com a prépria
escolha. Selecione entdao "SIM" ou "NAO" de acordo a escolha efetuada e prima a

tecla "OK". Encha novamente o reservatério de dgua até ao nivel MAX. com agua
potavel fresca.

Se a magquina estava a ser utilizada com a
rede hidrica configurada em "ON",
selecione "NAO" e reponha a tampa
vermelha de fecho no reservatorio.

Depois derealizarociclo de descalcificagdo, esvazie osrecipientes utilizados para a
recolha dos liquidos durante a descalcificacdo. A solugédo descalcificante deve ser
eliminada conforme indicado na embalagem e/ou segundo as normas em vigor no

pais de uso. Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida posicgéo.

Caso queira-se executar o ciclo de descalcificagcdo com a maquina ligada, deve-se
acessar o programa, como descrito no paragrafo "Acesso ao menu técnico".

Estatisticas
Sair

Selecione a opgdo "DEFINICOES" e prima a tecla "OK".

CONFIG. BEBIDAS
Menu méaquina

Para selecionar a op¢do "MENU MAQUINA", prima a tecla "DOWN".

Menu créditos
CONFIG. BEBIDAS

Prima a tecla "OK" per aceder.

Menu Visor
Menu agua

Prima a tecla "DOWN" até selecionar a op¢do "DESCALCIFICAGCAO".

Menu Visor
Menu agua

Prima a tecla "OK" per aceder.

Nesta altura, serdo apresentados os ecrds da fase de descalcificagcdo descritas
anteriormente.
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11 RESOLUCAO DE PROBLEMAS

11.1 Sinalizacdes

Neste capitulo, sdo descritas todas as mensagens que a maquina fornece ao utilizador e que ac¢gdes podem

PREMIR UMA TH




INIC. BLUETOOTH

BLUETOOTH CONE
ESPERAR

TECLADO BLOQU




LIGAR A MAQUI

evider
E x x

ERRO BLUETOQ

L

11.2 Problemas - causas solucgbes

A seguinte tabela indica as possiveis causas de erro ou alarme que podem levar ao bloqueio completo ou pa

EO1 Erro 01:

GRINDER_FAIL

GRINDER LOCKED

Indica um problema com o moinho.

Indica motor de moinho do café avariado ou com mal funcionamento.

EO3 Erro 03:

BU FWD_FAIL

BREWING UNIT LOCKED IN WORK POSITION

Indica que o grupo café ndo chegou na posigcdo WORK.

EO4 Erro 04:

BU RWD_FAIL

BREWING UNIT LOCKED IN HOME POSITION

Indica que o grupo café ndo chegou na posigcdo HOME.

EO5 Erro 05:

CIRCUIT_CLOGGED_FAIL

HYDRAULIC CIRCUIT REFILL FAILED

Indica que esta presente um problema inerente ao circuito hidrico de dgua quente/café:
a bomba nado carrega o circuito hidraulico.

Se a méaquina estiver configurada na rede hidrica on, verifique:

- a ligagdo a rede hidrica;

- se a torneira da d4gua a montante da maquina esta aberta;

- se a tampa vermelha de fecho do reservatério de dagua esta bem colocada.
EO06 Erro 06:

DC_VALVE_FAIL

DC VALVE SHORT CIRCUIT

Indica a eletrovalvula em curto-circuito

EO07 Erro 07:

DOSER_FAIL

BATCHER MICROSWITCH BLOCKED

Indica o micro-interruptor do dosador travado ou com mal funcionamento

Para restabelecer o funcionamento da maquina, tente movimentar a alavanca de ajuste de|p6 2/3
distribuir um café.

Se o problema nao for resolvido, contacte a assisténcia.

E10 Erro 10:

HEATER_SHORT_CIRCUIT_TEMP_SENSOR_FAIL

SHORT CIRCUIT BOILER COFFEE TEMPERATURE SENSOR

Indica que o sensor de temperatura NTC da caldeira de café estd em curto-circuito
E11 Erro 11:

HEATER_OPEN_LOOP_TEMP_SENSOR_FAIL

OPEN LOOP BOILER COFFEE TEMPERATURE SENSOR

Indica que o sensor de temperatura NTC da caldeira de café estéd interrompido
El4 Erro 14:

HEATING_UP_TIMEOUT_FAIL

TIMEOUT BOILER

Indica a alimentacgdo interrompida na caldeira de café.

E16 Erro 16:

BU_SHORT_CIRCUIT_FAIL

BREWING UNIT SHORT CIRCUIT

Indica que o motorredutor do grupo café estd em curto-circuito.

E19 Erro 19:

ZERO_CROSSING_FAIL

ZERO CROSSING ERROR

Indica um problema de estabilidade da frequéncia de rede que alimenta a maquina.
Verifigue as liga¢des na placa CPR ou substitua a placa.

E20 Erro 20:

HEATING_UP_OVER_TEMP_FAIL

OVER TEMP BOILER

Indica que a caldeira atingiu uma temperatura muito alta e foi desligada por seguranca.
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12 LOGICAS DE FUNCIONAMENTO

12.1 Circuito hidrico
Roya@TC
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Roydlus
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RoyadluRedélidrica
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Royalack
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12.2 Conjunto valvula emulsionador OTL@.5 Micro moto-redutor

O moto-redutor é acionado por um motor de corrente contir
roda de dupla dentadura mais pequena através de um pal
O grupo é montado no eixo daroda dentada grande e, quan
passa da posicdo de repouso para a posicao de distribui¢a
posicdo de repouso.

Agua quente /vBEpbrada de dgua quente ou vapolr comsPRinttBePepoushb:
produto pedido. : " Posic@ledistribuigio:

Descarga Descarga para reduzir a pressédq interna das condutas.

Agua quente Saida adgua quente.

Vapor Saida de vapor para o Cappuccipatppe garaRe@dptpga de fim de produto
de leite.

A maquinatemumareserva de dgua fixaligada aos impulso
funcdo do produto selecionado, pode permitir ou ndo a
. . selecionada. O produto pode ser distribuido complete
12.3 Conjunto Cappuccinatore OTC dependendo se areserva é suficiente ou ndo em relacéo a
produto seleccionado. Na selecgcdo seguinte, serda soli
reservatéorio de agua.
Exemplo:

Grupo Cappuccinatore
Conjunto distribuidor

12.4 Moto-redutor monomicro

. 5 Nivel de agua inicial
Ligacao o Sensor capacitivo
Ligando a maquina, o moto-redutor coloca-se em p J916F g% Py ramavel através do softwars

" Solicita o micro 1 (consulte o paragrafo seguinte
" O moto-redutor altera o sentido de rotagcédo e regrePsa paranpima csrecrasde 1622 presenca e agua (+10 cc),
mm.
" A caldeira comega a aquecer a agua durante cerca kligpdbesegundos, absorvendo
toda a poténcia térmica para atingir a temperatgigpeddeorla-D€ une pubbautoade 60 cc, vai-se buscar 50 cc da

temperatura mantém-se constante. produto completo e depois aparece «ADICIONAR AGUA»
Cicldecafé hipotegg
1. O moinho de café comeca a moagem (gerida pelogBiecqohd-d@seagiduto del110 cc, vio buscar-se 50 cc d:
2. Abertura doseador produto incompleto (60 cc), depois aparece "ADICIONAR

3. O moto-redutor (grupo café) passa para a posigédo de distribuigéo
4. Fase preliminar de distribuicao (breve atividade dapbpeslpa, breve pausa)
5. Distribuig&do do produto (o tempo de atividade da bogeha ¢ slrdspedareudungidarke110 cc, o primeiro produto util
de produto servido) distribui-se produto incompleto, aparece "ADICIONAR A
6. O moto-redutor passa para a posicdo de repousop(as bter heso S Pe@Xizléas
automaticamente)
hipotedg
seleciona-se café duplo de 40 cc, serarealizado apenas o
aparecera "ADICIONAR AGUA"
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13 FUNCOES USB

13.1 Gravacdo em USB

Ligue a maquina através do interruptor geral. Quando a m

E possivel guardar numa pen USB a atual configuragédpada méidiziad e saceedsatatd shiems principal ao pressionar a t

de utilizacao.

Desligue a maquina através do interruptor geral.

Remova a cobertura da porta USB.

Introduza a pen USB na tomada USB.

86

Percorra o menu principal até a opgdo "Menu Técnico". Pr
Selecione a op¢cédo "Definigdes", em seguida a opgcdo "Men
opcdo "Editar Configuragdes". E possivel selecionar o cc
"Configuracdes" e "Estatisticas". Selecione o nome do ficl
"OK". Neste momento, sdo registados os parametros na p
apresentada a pagina que se segue.

Se ndo estiver presente uma
visualizada a mensagem "In
USB".

13.2 Leitura da USB

E possivel copiar alguns parametros de definigdo da maqu
USB na qual foram anteriormente guardados.

Desligue a maquina através do interruptor geral.



Remova a cobertura da porta USB. Se néo eStiveI’ pl’esente u
visualizada a mensagem
USB".

13.3 Actualizacdo do software

O programa de gestdo da maquina de café reside na memoér
placa CPR. A actualizagcdo desse software pode ser reali

"uma pen USB (pendrive);
"um ficheiro que inclui o novo software a ser carregado

A atualizacao do software con
que comeca com um digito su
exemplo: de 00.xx.xx para 01
O0l.xx.xx para 02.xx.xx) impl
Introduza a pen USB na tomada USB. de todos os dados e das pers
presentes na maquina (dose
estatisticas, etc.). Recomel
estas informacodes e re
manualmente apdés a atua
possivel. Recomenda-se, tan
uma descalcificagcdao preven
contagem parte novamente d

Procedimento de actualizagcado: copie o ficheiro para a actu
ficheiro deve ser carregado na raiz do dispositivo);

* Aceitam-se todas as pens USB normalmente utilizadas
restrigcbes sao:

"o dispositivo deve estar formatado em FAT12, FAT16 o
"“a dimensdo dos sectores deve ser de 512 Bytes

Ligue a maquina através do interruptor geral. Quando a maquina estiver "pronta

para utilizar", aceda ao menu principal ao pressiondf 2°fR&i§ oJkeheiro para:
""NR_OTC.bin" para Royal OTC.

" "NR_PLUS.bin" para Royal Plus.
" "NR_BLACK.bin" para Royal Black.

Se o0 nome do ficheiro nac
correcto, o software nao é re

Desligue a maquina através do interruptor geral.

Percorra o menu principal até & opgdo "Menu Técnico". Pressione a tecla "OK".
Selecione a opgédo "Definigdes", em seguida a opgcdo "Menu Maquina" e, por fim, a
opgcdo "Ler Config". Pressione a tecla "OK". Neste momento, sdo lidos os
parametros da pen USB e no visor é apresentada a pagina que se segue.
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P o u o |

Remova a cobertura da porta USE. O procedimento de atualizacé
minutos; ndo desligue a méagq
esta fase e aguarde que a mac
O procedimento de atualize
reinicie e fique pronta para |

Introduza a pen USB na tomada USB.

Ligue a maquina através do interruptor geral. Quando a maquina estiver "pronta
para utilizar", aceda ao menu principal ao pressionar a tecla "OK".

Percorra o menu principal até & opgdo "Menu Técnico". Pressione a tecla "OK".
Selecione a opgdo "Defini¢gdes", em seguida a opgdo "Menu Maquina" e, por fim, a
op¢cdo "Atualizacdo FW". Pressione atecla "OK". Agora o software é atualizado e a
maquina reinicia automaticamente. Ao reiniciar, a maquina pede para selecionar e
memorizar o idioma desejado para a visualizagcdo das mensagens. Selecione o
idioma premindo a tecla "DOWN" ou a tecla "UP". Prima a tecla "OK" para
memorizar o idioma.

7

Se ndo estiver presente uma pen USB, é
visualizada a mensagem "Introduzir pen
USB com o ficheiro FW Royal".
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14 PROCURA DE AVARIAS

14.1 Funcdo Demo 14 .4 Fun¢gdes modo teste - Royal OTC

A méaquinainclui uma fungdo de demonstracdo que perinimodosdalteasten @ vdis@animado em varias paginas. Para ce
sequéncia casual de icones. permite efectuar varios testes. O utilizador pode navec
Esta fungdo é muito Gtil para expor a maquina sem varmbe@detnarmedd akd eteisienaospremir a tecla "DOWN":

DOWN: avanco da pagina.
" Ligue a maquina.
“ Prima as quatro teclas de fungcédo na sequéncia (1, BEm7sequathaessde tisiadpisia s conteddos de cada pagina:
barra de inicializacéao.
Péginla(Firmware)

Para desativar a fungédo, ba§ia tigsiigar/ligar
a maquina através do inteftuptdT" qeral,

o de al entacas.
" Frequéncia da tensdo da rede (50 ou 60 Hz).

PagimATeclado)
Teste do teclado e visor:
14.2 Modo de teste " Tecla 1 + indicador luminoso LED + iluminacédo traseir:
Esta funcdo destina-se a verificar o funcionamento &olreetao2 diodnddepdorehtmsnoso LED
mecanicos, electromecanicos e electrénicos, presente$erdam3guindicador luminoso LED
" Tecla 4 + indicador luminoso LED
orI minoso LED

Deve ter muito cuidado quanifd acKEdE.athineee (co
modo de teste da maquina; Reé&gte fiigygmnnese Lo

a g8 + in uminoso LED
de funcionamento, algumalsc'asgegurangas
definidas pelo fabricante saweeexcluidas.

PagimaEntradas)
Teste dos sinais de entrada:
" Sensor do nivel de a4gua
14.3 Entrada no modo de teste " Micro-interruptor do Cappuccinatore
" Microinterruptor do grupo café
" Microinterruptor doseador café
" Microinterruptor portinhola lateral
" Sensor gaveta borras

PagimMa Circuibhedraulico)

Teste carregam. circuito hidréaulico:
" Eletrovéalvula descarga

" Electrovalvula dgua quente

" Electrovalvula de vapor

" Bomba

" Turbina

PagimaGrupoafé)

Teste carreg. grupo café:

" Motorredutor grupo café

" Microinterruptor posicado grupo café

PagimaCaldeimginhdecafédoseador)
Teste carregamentos alta tensdo (caldeira e moinho de ¢

" Caldeira
" Sensor NTC caldeira
" Ligue a maquina. " Bobina doseador café
" Prima as quatro teclas de funcdo na sequéncia (4, 1, 2, 3) antes de concluida a
barra de inicializagéao. PaginmmAEsvaziamamtaldeira)

Esvaziar caldeira

O utilizador pode navegar no modo de teste ao premir a
Todos os carregamentos serdo desligados quando se ent|

89



14.4.1 Pagina 1 (Firmware)

Versdo de firmware

Modelo da méaquina

Tensédo e frequéncia de rede

14.4.2 Pagina 2 (Teclado)

Condigdes iniciais

Ao premir a tecla 1, a letra Y aparece no visor ao lado do nimero 1 e o indicador lumi
A iluminacao traseira do visor acende-se a vermelho.

noso LED branco acen

ERRO:

Se a letra Y ndo for apresentada no visor, verifigue a placa de interface e o cabo flat

ERRO:

Se for apresentada a letra Y, mas ao lado aparecer um numero diferente do nimero 1,

verifique a placa de i

ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla «Expresso» ndo se acender ou né

o for branco, verifique

ERRO:

Se um indicador luminoso LED branco se acender em correspondéncia a outra tecla, v

erifigue a placa de int

ERRO:

Se mais de um indicador luminoso LED se acender em simultaneo, verifigue a placa de

interface.

ERRO:

Se durante a pressdo da tecla «Expresso», a luz de iluminacédo traseira permanecer by
visor e verifigue a placa de interface e o cabo flat (JP42)

Quando se prime uma tecla, € apresentada uma letra Y no visor em correspondéncia a
LED branco acende-se por baixo da tecla premida.

A cor da iluminacao traseira continua branca.

As teclas Up, MENU/OK e Down nédo tém indicadores luminosos LED associados, apare

ERRO:

Se a letra Y ndo aparecer no visor, verifique a placa de interface.
ERRO:

Se a letra Y aparecer em correspondéncia a uma tecla diferente da premida, verifique
ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.
ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla premida ndo se acender ou nao fqg
ERRO:

Se durante a pressdo, a iluminacdo traseira mudar de cor de branco para vermelho, ve

anca, verifique a cabl

D nUmero associado a

cendo apenas a letra

a placa de interface.

r branco, verifique a

rifique a placa de integ
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14.4.3 Pagina 3 (Entradas)

Condicfes iniciais:
sem agua no reservatoéorio de adagua, Cappuccinatore ndo inserido, grupo café nédo inseri

A indicacdo TANK-H20 muda de «N» para «Y».
Obs.:
a mudanca de «N» para «Y» necessita de cerca de 1-2 segundos.

ERRO:

A indicagcdo TANK-H20O nao muda;
verifique a fixagdo correta do sensor capacitivo e respetiva cablagem

A indica¢cdo C-VALVE e C-COVER muda de "N" para "Y".

C-VALVE refere-se ao microinterruptor da valvula do Cappuccinatore

C-COVER refere-se a cobertura do Cappuccinatore

ERRO:

Verifigue se o Cappuccinatore estd montado correctamente.

A indica¢do C-VALVE nadao muda;

verifigue o sensor do Cappuccinatore e a respectiva cablagem.
ERRO:

Verifique se o Cappuccinatore estd montado correctamente.
A indicagdo C-COVER nédo muda;
verifique o sensor do Cappuccinatore e a respectiva cablagem.

A indicacdo DOOR muda de "N" para "Y"

ERRO:

a indicagcdo DOOR ndo muda;
verifigue o Microinterruptor e a cablagem.

A indicagcdo DREG muda de "N" para "Y"

ERRO:

A indicacdo DREG nédo muda;
verifique o Microinterruptor e a cablagem.

A indicacdo BU PRES muda de "N" para "Y"

ERRO:

A indica¢cdo BU PRES ndo muda;

verifigue o micro presenga do grupo.

do,

Portugués

doseador vazio, gav
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14.4.4 Pagina 4 (Circuito hidraulico)

Condicfes iniciais:
LED das teclas 1, 2, 3 e 6 acesos

E possivel ouvir a activagdo da electrovalvula.

Indicagdo ao lado de EV DISCHG muda de "OFF" para "ON".

Ao premir de novo a tecla 1, é possivel desativar a electrovalvula descarga:

a indicacdo passa de «ON» para «OFF».

O mesmo procedimento é aplicavel a eletrovalvula de d4gua quente ao premir a tecla 2

Obs.:
A gaveta de borras e a portinhola lateral devem ser inseridas na sua sede.

e para a eletrovalvula

Para distribuir 4gua na gaveta bandeja limpeza, ative a bomba e a eletrovalvula de de
A indicacdo IMP apresenta o incremento do numero de impulsos lidos pela turbina:
de 0 a 100 (aproximadamente).

scarga.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha e o nimero de impulsos permanece zero.
Verifigue o conector da turbina.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha, o nimero de impulsos contados é inferior a 100 e
Verifigue as electrovéalvulas, pois poderdo estar desligadas.
Verifique a cablagem das eletrovéalvulas a placa CPR.

a capacidade em L/H é

14.4.5 Pé&gina 5 (Grupo café)

Condigcdes iniciais:
LED teclas 1 e 3 acesos

O grupo café coloca-se na posigcdo "BU WORK".
A indicacdo ao lado de "MICROSWITCH" muda de "N" para "Y".

O grupo café coloca-se na posicdo "BU HOME".

ERRO:

A cor do visor fica vermelho e o motorredutor é parado.
Foi excedido o valor limite (1000) de "MAX CURRENT", o que significa que o grupo né

O se move livremente.

ERRO:

A cor do visor fica vermelho e o motorredutor move-se corretamente, mas "MAX CURR
Substitua a placa CPR.

ENT" estéa fixo em 0.
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14.4.6 Pagina 6 (Caldeira, moinho de café e doseador)

Condicfes iniciais:
LED teclas 1, 6 e 8 acesos

O numero apresenta a temperatura medida pelo sensor NTC.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

A indicacdo ao lado da temperatura muda de "OFF" para "ON" em fungédo da pressédo da tecla 1.
ERRO:

Nas caixas HEATER é apresentada a mensagem «SHORT»:

o0 sensor NTC esta em curto-circuito e o visor muda para vermelho.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

ERRO:

Na caixa HEATER aparece a mensagem "OPEN":

0 sensor NTC esta em circuito aberto ou poderéa estar desligado e o visor muda para viermelho.

ERRO:

Se a temperatura ultrapassar os 130 °C, a iluminacdo traseira muda para vermelho
Isto é um alarme para evitar que a caldeira aquegca mais.

E ativado o moinho de café e a indicacdo sob "GRINDER" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo dd tecla

E ativada a bobina do doseador e a indicagdo sob "EV-DOSE" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo da te

14.4.7 Pagina 7 (Esvaziamento da caldeira)

Condigcfes iniciais:
LED tecla 1 aceso

Ao iniciar o procedimento, o ecrd muda de cor para "rosa".
Aparece a indicagdo "EXECUTING WAIT&".

Nesta fase, ndo é necessario efetuar qualquer operacdo na maquina, mas apenas aguardar.

ERRO:

E visualizada a mensagem «NTC FAILURE»

Se o sensor NTC estiver em curto-circuito ou em circuito aberto, a iluminacgédo traseira muda para vermelho;

ERRO:

Se a bandeja limpeza + gaveta borras ndo estiverem inseridos ou a portinhola lateral
E visualizada a mensagem "CHECK DOOR AND DREGS"

Quando o procedimento estiver concluido, a indicagdo muda de "EXECUTING WAIT ..."

A partir desta condigdo, é possivel apenas desligar a maquina para sair do procedime

ndo estiver fechada, alilumin;

para "COMPLETE!".

nto de esvaziamento da calde
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14.5 Fun¢gdes modo teste - Royal Plus

O modo de teste é organizado em varias paginas. Para cada pagina, a maquina
permite efectuar varios testes. O utilizador pode navegar e efetuar varios
comandos no modo de teste ao premir a tecla "DOWN":

DOWN: avango da pagina.
Em seguida, sdo listados os contelddos de cada pagina:

PaginaFirmware)

O visor apresenta:

" Modelo da méaquina.

" Versao de firmware.

" Tensdo de alimentacéo.

" Frequéncia da tensédo da rede (50 ou 60 Hz).

PagimATeclado)
Teste do teclado e visor:
" Tecla 1 + indicador luminoso LED + iluminacdo traseira vermelha

" Tecla 2 + indicador luminoso LED
" Tecla 3 + indicador luminoso LED
" Tecla 4 + indicador luminoso LED
" Tecla 5 + indicador luminoso LED
" Tecla 6 + indicador luminoso LED
" Tecla 7 + indicador luminoso LED
" Tecla 8 + indicador luminoso LED
" Tecla 9

" Tecla 10

" Tecla 11

PagimaEntradas)

Teste dos sinais de entrada:

" Sensor do nivel de a4gua

" Microinterruptor do grupo café

" Microinterruptor doseador café

" Microinterruptor portinhola lateral
" Sensor gaveta borras

PagiMaCircuibhodraulico)

Teste carregam. circuito hidréaulico:
" Electrovalvula adgua quente

" Bomba

" Turbina

PagimaGrupoafé)

Teste carreg. grupo café:

" Motorredutor grupo café

" Microinterruptor posi¢cdo grupo café

PagimaCaldeimginhdecafédoseador)

Teste carregamentos alta tensédo (caldeira e moinho de café):
" Caldeira

" Sensor NTC caldeira

" Bobina doseador café

PaginfdEsvaziamamtaldeira)
Esvaziar caldeira

O utilizador pode navegar no modo de teste ao premir a tecla "DOWN".
Todos os carregamentos serdo desligados quando se entra no modo de teste.
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14.5.1 Pagina 1 (Firmware)

Versdo de firmware

Modelo da méaquina

Tensédo e frequéncia de rede

Portugués

14.5.2 Pagina 2 (Teclado)

Condigdes iniciais

Ao premir a tecla 1, a letra Y aparece no visor ao lado do nimero 1 e o indicador lumi
A iluminacao traseira do visor acende-se a vermelho.

noso LED branco acen

ERRO:

Se a letra Y ndo for apresentada no visor, verifigue a placa de interface e o cabo flat

ERRO:

Se for apresentada a letra Y, mas ao lado aparecer um numero diferente do nimero 1,

verifique a placa de i

ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla «Expresso» ndo se acender ou né

o for branco, verifique

ERRO:

Se um indicador luminoso LED branco se acender em correspondéncia a outra tecla, v

erifigue a placa de int

ERRO:

Se mais de um indicador luminoso LED se acender em simultaneo, verifigue a placa de

interface.

ERRO:

Se durante a pressdo da tecla «Expresso», a luz de iluminacédo traseira permanecer by
visor e verifigue a placa de interface e o cabo flat (JP42)

Quando se prime uma tecla, € apresentada uma letra Y no visor em correspondéncia a
LED branco acende-se por baixo da tecla premida.

A cor da iluminacao traseira continua branca.

As teclas Up, MENU/OK e Down nédo tém indicadores luminosos LED associados, apare

anca, verifique a cabl

D nUmero associado a

cendo apenas a letra

ERRO:

Se a letra Y ndo aparecer no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se a letra Y aparecer em correspondéncia a uma tecla diferente da premida, verifique

a placa de interface.

ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla premida ndo se acender ou nao fqg

r branco, verifique a

ERRO:

Se durante a pressdo, a iluminacdo traseira mudar de cor de branco para vermelho, ve

rifique a placa de integ

(JP10) ou CPR (JP42).

de-se

nterfac

a plac

erface.

agem

tecla e

no Vvis

laca d

rface e
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14.5.3 Pagina 3 (Entradas)

Condicfes iniciais:
sem agua no reservatoéorio de agua, grupo café ndo inserido, doseador vazio, gaveta bqg

A indicacdo TANK-H20 muda de «N» para «Y».

Obs.:

a mudanca de «N» para «Y» necessita de cerca de 1-2 segundos.
ERRO:

A indicagcdo TANK-H20O nao muda;
verifique a fixagdo correta do sensor capacitivo e respetiva cablagem

A indicacdo DOOR muda de "N" para "Y"

ERRO:

a indicagcdo DOOR nao muda;
verifique o Microinterruptor e a cablagem.

A indicacdo DREG muda de "N" para "Y"

ERRO:

A indicacdo DREG n&do muda;
verifique o Microinterruptor e a cablagem.

A indica¢cdo BU PRES muda de "N" para "Y"

ERRO:

A indicacdo BU PRES nédo muda;
verifique o micro presencga do grupo.

rras nédo inserida.

96



14.5.4 Pagina 4 (Circuito hidraulico)

Condicfes iniciais:
LED das teclas 2 e 6 acesos

E possivel ouvir a activagdo da electrovalvula.

Indicagdo ao lado de EV H20 muda de "OFF" para "ON".
Ao premir de novo a tecla 2, é possivel desativar a eletrovalvula de d4gua quente:
a indicacdo passa de «ON» para «OFF».

Obs.:
A gaveta de borras e a portinhola lateral devem ser inseridas na sua sede.

Para distribuir 4gua na gaveta bandeja limpeza, ative a bomba e a eletrovalvula de de
A indicacdo IMP apresenta o incremento do numero de impulsos lidos pela turbina:
de 0 a 100 (aproximadamente).

scarga.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha e o nimero de impulsos permanece zero.
Verifigue o conector da turbina.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha, o nimero de impulsos contados é inferior a 100 e
Verifigue as electrovéalvulas, pois poderdo estar desligadas.
Verifique a cablagem das eletrovéalvulas a placa CPR.

a capacidade em L/H é

14.5.5 Pé&gina 5 (Grupo café)

Condigcdes iniciais:
LED teclas 2 e 4 acesos

O grupo café coloca-se na posigcdo "BU WORK".
A indicacdo ao lado de "MICROSWITCH" muda de "N" para "Y".

O grupo café coloca-se na posicdo "BU HOME".

ERRO:

A cor do visor fica vermelho e o motorredutor é parado.
Foi excedido o valor limite (1000) de "MAX CURRENT", o que significa que o grupo né

O se move livremente.

ERRO:

A cor do visor fica vermelho e o motorredutor move-se corretamente, mas "MAX CURR
Substitua a placa CPR.

ENT" estéa fixo em 0.
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14.5.6 Pagina 6 (Caldeira, moinho de café e doseador)

Condicfes iniciais:
LED teclas 2, 6 e 8 acesos

O numero apresenta a temperatura medida pelo sensor NTC.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

A indicacdo ao lado da temperatura muda de "OFF" para "ON" em fungédo da pressédo da tecla 2.
ERRO:

Nas caixas HEATER é apresentada a mensagem «SHORT»:

o0 sensor NTC esta em curto-circuito e o visor muda para vermelho.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

ERRO:

Na caixa HEATER aparece a mensagem "OPEN":

0 sensor NTC esta em circuito aberto ou poderéa estar desligado e o visor muda para viermelho.

ERRO:

Se a temperatura ultrapassar os 130 °C, a iluminacdo traseira muda para vermelho
Isto é um alarme para evitar que a caldeira aquegca mais.

E ativado o moinho de café e a indicacdo sob "GRINDER" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo dg tecla

E ativada a bobina do doseador e a indicagdo sob "EV-DOSE" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo da te

14.5.7 Pagina 7 (Esvaziamento da caldeira)

Condigcfes iniciais:
LED tecla 2 aceso

Ao iniciar o procedimento, o ecrd muda de cor para "rosa".
Aparece a indicagdo "EXECUTING WAIT&".

Nesta fase, ndo é necessario efetuar qualquer operacdo na maquina, mas apenas aguardar.

ERRO:

E visualizada a mensagem «NTC FAILURE»

Se o sensor NTC estiver em curto-circuito ou em circuito aberto, a iluminacgédo traseira muda para vermelho;

ERRO:

Se a bandeja limpeza + gaveta borras ndo estiverem inseridos ou a portinhola lateral
E visualizada a mensagem "CHECK DOOR AND DREGS"

Quando o procedimento estiver concluido, a indicagdo muda de "EXECUTING WAIT ..."

A partir desta condigdo, é possivel apenas desligar a maquina para sair do procedime

ndo estiver fechada, alilumin;

para "COMPLETE!".

nto de esvaziamento da calde
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14.6 Funcb6es modo teste - Royal Plus Rede Hidrica

O modo de teste é organizado em varias paginas. Para cada pagina, a maquina
permite efectuar varios testes. O utilizador pode navegar e efetuar varios
comandos no modo de teste ao premir a tecla "DOWN":

DOWN: avango da pagina.
Em seguida, sdo listados os contelddos de cada pagina:

PaginaFirmware)

O visor apresenta:

" Modelo da méaquina.

" Versao de firmware.

" Tensdo de alimentacéo.

" Frequéncia da tensédo da rede (50 ou 60 Hz).

PagimATeclado)
Teste do teclado e visor:
" Tecla 1 + indicador luminoso LED + iluminacdo traseira vermelha

" Tecla 2 + indicador luminoso LED
" Tecla 3 + indicador luminoso LED
" Tecla 4 + indicador luminoso LED
" Tecla 5 + indicador luminoso LED
" Tecla 6 + indicador luminoso LED
" Tecla 7 + indicador luminoso LED
" Tecla 8 + indicador luminoso LED
" Tecla 9

" Tecla 10

" Tecla 11

PagimaEntradas)

Teste dos sinais de entrada:

" Sensor do nivel de a4gua

" Microinterruptor do grupo café

" Microinterruptor doseador café

" Microinterruptor portinhola lateral
" Sensor gaveta borras

PagiMaReddidrica)
" Rede hidrica

PagimaCircuibhodréaulico)

Teste carregam. circuito hidraulico:
" Electrovalvula dgua quente

" Eletrovalvula Rede Hidrica

" Bomba

" Turbina

PagimaGrupoafé)

Teste carreg. grupo café:

" Motorredutor grupo café

" Microinterruptor posi¢gdo grupo café

PaginifCaldeimginhdecafédoseador)

Teste carregamentos alta tensédo (caldeira e moinho de café):
" Caldeira

" Sensor NTC caldeira

" Bobina doseador café

PagimaEsvaziamamtaldeira)
Esvaziar caldeira

O utilizador pode navegar no modo de teste ao premir a tecla "DOWN".
Todos os carregamentos serdo desligados quando se entra no modo de teste.

Portugués
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14.6.1 Pagina 1 (Firmware)

Versdo de firmware

Modelo da méaquina

Tensédo e frequéncia de rede

14.6.2 Pagina 2 (Teclado)

Condigdes iniciais

Ao premir a tecla 1, a letra Y aparece no visor ao lado do nimero 1 e o indicador lumi
A iluminacao traseira do visor acende-se a vermelho.

noso LED branco acen

ERRO:

Se a letra Y ndo for apresentada no visor, verifigue a placa de interface e o cabo flat

ERRO:

Se for apresentada a letra Y, mas ao lado aparecer um numero diferente do nimero 1,

verifique a placa de i

ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla «Expresso» ndo se acender ou né

o for branco, verifique

ERRO:

Se um indicador luminoso LED branco se acender em correspondéncia a outra tecla, v

erifigue a placa de int

ERRO:

Se mais de um indicador luminoso LED se acender em simultaneo, verifigue a placa de

interface.

ERRO:

Se durante a pressdo da tecla «Expresso», a luz de iluminacédo traseira permanecer by
visor e verifigue a placa de interface e o cabo flat (JP42)

Quando se prime uma tecla, € apresentada uma letra Y no visor em correspondéncia a
LED branco acende-se por baixo da tecla premida.

A cor da iluminacao traseira continua branca.

As teclas Up, MENU/OK e Down nédo tém indicadores luminosos LED associados, apare

ERRO:

Se a letra Y ndo aparecer no visor, verifique a placa de interface.
ERRO:

Se a letra Y aparecer em correspondéncia a uma tecla diferente da premida, verifique
ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.
ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla premida ndo se acender ou nao fqg
ERRO:

Se durante a pressdo, a iluminacdo traseira mudar de cor de branco para vermelho, ve

anca, verifique a cabl

D nUmero associado a

cendo apenas a letra

a placa de interface.

r branco, verifique a

rifique a placa de integ

100

(JP10) ou CPR (JP42).
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14.6.3 Pagina 3 (Entradas)

Condicfes iniciais:
sem agua no reservatoéorio de agua, grupo café ndo inserido, doseador vazio, gaveta bqgrras nédo inserida.

A indicacdo TANK-H20 muda de «N» para «Y».

Obs.:

a mudanca de «N» para «Y» necessita de cerca de 1-2 segundos.
ERRO:

A indicagcdo TANK-H20O nao muda;
verifique a fixagdo correta do sensor capacitivo e respetiva cablagem

A indicagcdo DOOR muda de "N" para "Y

ERRO:

a indicagcdo DOOR nao muda;
verifique o Microinterruptor e a cablagem.

A indicacdo DREG muda de "N" para "Y

ERRO:

A indicacdo DREG n&do muda;
verifique o Microinterruptor e a cablagem.

A indica¢cdo BU PRES muda de "N" para "Y

ERRO:

A indicagdo BU PRES ndo muda;
verifique o micro presencga do grupo.

14.6.4 Pé&gina 4 (Rede Hidrica)

Condicbes iniciais:
O LED das teclas 2 esta aceso

E possivel desativar a rede hidrica.

A indicacdo ao lado de WATER NET muda de "ON" para "OFF".
Pressionando novamente a tecla 2, é possivel ativar a rede hidrica:
a indicacdo passa de "OFF" para "ON".

10
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14.6.5 Pagina 5 (Circuito hidraulico)

Condicfes iniciais:
Os LED das teclas 2, 4 e 6 estdo acesos

E possivel ouvir a activagdo da electrovalvula.

Indicagdo ao lado de EV H20 muda de "OFF" para "ON".
Ao premir de novo a tecla 2, é possivel desativar a eletrovalvula de d4gua quente:
a indicacdo passa de «ON» para «OFF».

E possivel ouvir a activacdo da electrovalvula.

A indicacdo ao lado de EV WATERNET muda de "OFF" para "ON".
Pressionando novamente a tecla 4, é possivel desativar a eletrovalvula:
a indicagcdo passa de «ON» para «OFF».

Obs.:
A gaveta de borras e a portinhola lateral devem ser inseridas na sua sede.

Para distribuir dgua na gaveta bandeja limpeza, ative a bomba e a eletrovalvula de de
A indicacdo IMP apresenta o incremento do niumero de impulsos lidos pela turbina:
de 0 a 100 (aproximadamente).

scarga.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha e o nimero de impulsos permanece zero.
Verifigue o conector da turbina.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha, o nimero de impulsos contados é inferior a 100 e
Verifique as electrovalvulas, pois poderdo estar desligadas.

Verifigue a cablagem das eletrovalvulas a placa CPR.

a capacidade em L/H @

14.6.6 Pagina 6 (Grupo café)

Condigcfes iniciais:
LED teclas 2 e 4 acesos

O grupo café coloca-se na posicdo "BU WORK".
A indicacdo ao lado de "M-SW" muda de "N" para "Y".

O grupo café coloca-se na posicao "BU HOME".

ERRO:

A cor do visor fica vermelho e o motorredutor é parado.

Foi excedido o valor limite (1000) de "I-MAX", o que significa que o grupo ndo se move livremente.
ERRO:
A cor do visor fica vermelha e o motorredutor move-se corretamente, mas "I-MAX" fica fixo em 0.

Substitua a placa CPR.
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14.6.7 Pagina 7 (Caldeira, moinho de café e doseador)

Condicfes iniciais:
LED teclas 2, 6 e 8 acesos

O numero apresenta a temperatura medida pelo sensor NTC.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

A indicacdo ao lado da temperatura muda de "OFF" para "ON" em fungédo da pressédo da tecla 2.
ERRO:

Nas caixas HEATER é apresentada a mensagem «SHORT»:

o0 sensor NTC esta em curto-circuito e o visor muda para vermelho.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

ERRO:

Na caixa HEATER aparece a mensagem "OPEN":

0 sensor NTC esta em circuito aberto ou poderéa estar desligado e o visor muda para viermelho.

ERRO:

Se a temperatura ultrapassar os 130 °C, a iluminacdo traseira muda para vermelho
Isto é um alarme para evitar que a caldeira aquegca mais.

E ativado o moinho de café e a indicacdo sob "GRINDER" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo dg tecla

E ativada a bobina do doseador e a indicagdo sob "EV-DOSE" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo da te

14.6.8 Pagina 8 (Esvaziamento da caldeira)

Condigcfes iniciais:
LED tecla 2 aceso

Ao iniciar o procedimento, o ecrd muda de cor para "rosa".
Aparece a indicagdo "EXECUTING WAIT&".

Nesta fase, ndo é necessario efetuar qualquer operacdo na maquina, mas apenas aguardar.

ERRO:

E visualizada a mensagem «NTC FAILURE»

Se o sensor NTC estiver em curto-circuito ou em circuito aberto, a iluminacgédo traseira muda para vermelho;

ERRO:

Se a bandeja limpeza + gaveta borras ndo estiverem inseridos ou a portinhola lateral
E visualizada a mensagem "CHECK DOOR AND DREGS"

Quando o procedimento estiver concluido, a indicagdo muda de "EXECUTING WAIT ..."

A partir desta condigdo, é possivel apenas desligar a maquina para sair do procedime

ndo estiver fechada, alilumin;

para "COMPLETE!".

nto de esvaziamento da calde




14.7 Fun¢gdes modo teste - Royal Black

O modo de teste é organizado em varias paginas. Para cada pagina, a maquina
permite efectuar varios testes. O utilizador pode navegar e efetuar varios
comandos no modo de teste ao premir a tecla "DOWN":

DOWN: avango da pagina.
Em seguida, sdo listados os contelddos de cada pagina:

PaginaFirmware)

O visor apresenta:

" Modelo da méaquina.

" Versao de firmware.

" Tensdo de alimentacéo.

" Frequéncia da tensédo da rede (50 ou 60 Hz).

PagimATeclado)
Teste do teclado e visor:
" Tecla 1 + indicador luminoso LED + iluminacdo traseira vermelha

" Tecla 2 + indicador luminoso LED
" Tecla 3 + indicador luminoso LED
" Tecla 4 + indicador luminoso LED
" Tecla 5 + indicador luminoso LED
" Tecla 6 + indicador luminoso LED
" Tecla 7 + indicador luminoso LED
" Tecla 8 + indicador luminoso LED
" Tecla 9

" Tecla 10

" Tecla 11

PagimaEntradas)

Teste dos sinais de entrada:

" Sensor do nivel de a4gua

" Microinterruptor do grupo café

" Microinterruptor doseador café

" Microinterruptor portinhola lateral
" Sensor gaveta borras

PagiMaCircuibhodraulico)

Teste carregam. circuito hidréaulico:
" Electrovalvula adgua quente

" Bomba

" Turbina

PagimaGrupoafé)

Teste carreg. grupo café:

" Motorredutor grupo café

" Microinterruptor posi¢cdo grupo café

PagimaCaldeimginhdecafédoseador)

Teste carregamentos alta tensédo (caldeira e moinho de café):
" Caldeira

" Sensor NTC caldeira

" Bobina doseador café

PaginfdEsvaziamamtaldeira)
Esvaziar caldeira

O utilizador pode navegar no modo de teste ao premir a tecla "DOWN".
Todos os carregamentos serdo desligados quando se entra no modo de teste.
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14.7.1 Pagina 1 (Firmware)

Versdo de firmware

Modelo da méaquina

Tensédo e frequéncia de rede

Portugués

14.7.2 Pagina 2 (Teclado)

Condigdes iniciais

Ao premir a tecla 1, a letra Y aparece no visor ao lado do nimero 1 e o indicador lumi
A iluminacao traseira do visor acende-se a vermelho.

noso LED branco acen

ERRO:

Se a letra Y ndo for apresentada no visor, verifigue a placa de interface e o cabo flat

ERRO:

Se for apresentada a letra Y, mas ao lado aparecer um numero diferente do nimero 1,

verifique a placa de i

ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla «Expresso» ndo se acender ou né

o for branco, verifique

ERRO:

Se um indicador luminoso LED branco se acender em correspondéncia a outra tecla, v

erifigue a placa de int

ERRO:

Se mais de um indicador luminoso LED se acender em simultaneo, verifigue a placa de

interface.

ERRO:

Se durante a pressdo da tecla «Expresso», a luz de iluminacédo traseira permanecer by
visor e verifigue a placa de interface e o cabo flat (JP42)

Quando se prime uma tecla, € apresentada uma letra Y no visor em correspondéncia a
LED branco acende-se por baixo da tecla premida.

A cor da iluminacao traseira continua branca.

As teclas Up, MENU/OK e Down nédo tém indicadores luminosos LED associados, apare

anca, verifique a cabl

D nUmero associado a

cendo apenas a letra

ERRO:

Se a letra Y ndo aparecer no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se a letra Y aparecer em correspondéncia a uma tecla diferente da premida, verifique

a placa de interface.

ERRO:

Se aparecer mais de uma letra Y no visor, verifique a placa de interface.

ERRO:

Se o indicador luminoso LED branco relativo a tecla premida ndo se acender ou nao fqg

r branco, verifique a

ERRO:

Se durante a pressdo, a iluminacdo traseira mudar de cor de branco para vermelho, ve

rifique a placa de integ

(JP10) ou CPR (JP42).

de-se

nterfac

a plac

erface.

agem
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14.7.3 Pagina 3 (Entradas)

Condicfes iniciais:
sem agua no reservatoéorio de agua, grupo café ndo inserido, doseador vazio, gaveta bqg

A indicacdo TANK-H20 muda de «N» para «Y».

Obs.:

a mudanca de «N» para «Y» necessita de cerca de 1-2 segundos.
ERRO:

A indicagcdo TANK-H20O nao muda;
verifique a fixagdo correta do sensor capacitivo e respetiva cablagem

A indicacdo DOOR muda de "N" para "Y"

ERRO:

a indicagcdo DOOR nao muda;
verifique o Microinterruptor e a cablagem.

A indicacdo DREG muda de "N" para "Y"

ERRO:

A indicacdo DREG n&do muda;
verifique o Microinterruptor e a cablagem.

A indica¢cdo BU PRES muda de "N" para "Y"

ERRO:

A indicacdo BU PRES nédo muda;
verifique o micro presencga do grupo.

rras nédo inserida.
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14.7.4 Pagina 4 (Circuito hidraulico)

Condicfes iniciais:
Os LED das teclas 1 e 6 estdo acesos

E possivel ouvir a activagdo da electrovalvula.

Indicagdo ao lado de EV H20 muda de "OFF" para "ON".
Pressionando novamente a tecla 1, é possivel desativar a eletrovalvula de agua quent
a indicacdo passa de «ON» para «OFF».

Obs.:
A gaveta de borras e a portinhola lateral devem ser inseridas na sua sede.

Para distribuir 4gua na gaveta bandeja limpeza, ative a bomba e a eletrovalvula de de
A indicacdo IMP apresenta o incremento do numero de impulsos lidos pela turbina:
de 0 a 100 (aproximadamente).

scarga.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha e o nimero de impulsos permanece zero.
Verifigue o conector da turbina.

ERRO:

A cor do visor muda para vermelha, o nimero de impulsos contados é inferior a 100 e
Verifigue as electrovéalvulas, pois poderdo estar desligadas.
Verifique a cablagem das eletrovéalvulas a placa CPR.

a capacidade em L/H é

14.7.5 Pé&gina 5 (Grupo café)

Condigcdes iniciais:
LED teclas 1 e 3 acesos

O grupo café coloca-se na posigcdo "BU WORK".
A indicacdo ao lado de "MICROSWITCH" muda de "N" para "Y".

O grupo café coloca-se na posicdo "BU HOME".

ERRO:

A cor do visor fica vermelho e o motorredutor é parado.
Foi excedido o valor limite (1000) de "MAX CURRENT", o que significa que o grupo né

O se move livremente.

ERRO:

A cor do visor fica vermelho e o motorredutor move-se corretamente, mas "MAX CURR
Substitua a placa CPR.

ENT" estéa fixo em 0.

[N
o
~
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14.7.6 Pagina 6 (Caldeira, moinho de café e doseador)

Condicfes iniciais:
LED teclas 1, 6 e 8 acesos

O numero apresenta a temperatura medida pelo sensor NTC.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

A indicacdo ao lado da temperatura muda de "OFF" para "ON" em fungédo da pressédo da tecla 1.
ERRO:

Nas caixas HEATER é apresentada a mensagem «SHORT»:

o0 sensor NTC esta em curto-circuito e o visor muda para vermelho.

Verifigue a cablagem do sensor NTC na CPR.

ERRO:

Na caixa HEATER aparece a mensagem "OPEN":

0 sensor NTC esta em circuito aberto ou poderéa estar desligado e o visor muda para viermelho.

ERRO:

Se a temperatura ultrapassar os 130 °C, a iluminacdo traseira muda para vermelho
Isto é um alarme para evitar que a caldeira aquegca mais.

E ativado o moinho de café e a indicacdo sob "GRINDER" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo dd tecla

E ativada a bobina do doseador e a indicagdo sob "EV-DOSE" muda de "OFF" para "ON" em funcédo da pressdo da te

14.7.7 Pagina 7 (Esvaziamento da caldeira)

Condigcfes iniciais:
LED tecla 1 aceso

Ao iniciar o procedimento, o ecrd muda de cor para "rosa".
Aparece a indicagdo "EXECUTING WAIT&".

Nesta fase, ndo é necessario efetuar qualquer operacdo na maquina, mas apenas aguardar.

ERRO:

E visualizada a mensagem «NTC FAILURE»

Se o sensor NTC estiver em curto-circuito ou em circuito aberto, a iluminacgédo traseira muda para vermelho;

ERRO:

Se a bandeja limpeza + gaveta borras ndo estiverem inseridos ou a portinhola lateral
E visualizada a mensagem "CHECK DOOR AND DREGS"

Quando o procedimento estiver concluido, a indicagdo muda de "EXECUTING WAIT ..."

A partir desta condigdo, é possivel apenas desligar a maquina para sair do procedime

ndo estiver fechada, alilumin;

para "COMPLETE!".

nto de esvaziamento da calde
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15 DESMONTAGEM DOS COMPONENTES

A maquina estd isenta de PTOte&CHEI U " I° e
maquina estdo presentes componentes
eléctricos e componentes que criam
elevadas temperaturas. Preste a maxima
atencdo quando operar nestas condicdes.

15.1 Desmontagem da cobertura externa

Para a desmontagem deste componente, sdo necessarios 0os seguintes instrumentos:

Retire a tampa do reservatéorio de agua.

Com uma chave de fendas Torx T10, retire os 2 parafuso

Retire o reservatoério; levante-a utilizando as pegas apropriadas instaladas no
interior.

Remova a grelha.
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Remova o recipiente de café em grédos. Com uma chave de fendas Torx T10, retire os 2 parafuso

Levante e puxe para fora o lado esquerdo.

Remova a bandeja de limpeza.

Com uma chave de fendas Torx T10, retire os 2 parafuso

Remova o Cappuccinatore.

Remova o distribuidor de café.
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Remova o painel traseiro e a portinhola lateral ao elevasrne puxarchava fodeaferpdhdaelTorx T10, retire os 2 par
traseiro.

Com uma chave de fendas Torx T10, retire os 2 parafuso

Com uma chave de fendas Torx T20, remova o parafuso indicado na figura.

Com uma chave de fendas Torx T20, remova os 2 parafus

Desligue os 2 tubos em silicone indicados na figura.
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Remova o canal de descarga. Desligue a cablagem do sensor de nivel de agua.

Desligue o flat de ligacdo da interface da placa CPR (co

Com uma chave de fendas Torx T10, retire o parafuso indicado na figura.

Desligue a cablagem do sensor de presenca de Cappucci
(conector JP13).

Remova a cobertura superior.

Desligue o tubo de vapor conforme indicado na figura.
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Desligue o tubo de d4gua quente conforme indicado reefigairm.Cappuccinatore (se presente).

Desaperte os 4 parafusos que fixam o painel de comando

Desligue o tubo de café conforme indicado na figura.

Remova o painel frontal.

Remova o flat de liga¢cdo da interface - placa CPR.

15.2 Desmontagem da placa do teclado

Para a desmontagem deste componente, sd0 necessarios 0s seguintes instrumentos:
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p o+ o |
Antes de proceder a remoc¢ab PESPIAESE™ do visor N
certifique-se de que desliPoU  T8'FaEE ‘g compenente sao necessarios

cablagens que estédo liga

Desaperte o parafuso indicado na figura e remova & placa do teclad

15.3 Desmontagem do teclado

as a pla

Para aceder ao componente para substituir, deve efetual
pardgrafo "Desmontagem do teclado”

Utilizando uma chave de fendas em corte, desengate os doi

Para a desmontagem deste componente, sd0 necessarios 0os seguintes instrumentos:

Para aceder ao componente para substituir,
paradgrafo "Desmontagem da placa do teclado".

Remova o suporte do visor do painel tactil.
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15.5 Desmontagem da placa CPR

Para a desmontagem deste componente, sdo necessarios

T

Para aceder ao componente que pretende substituir,
desmontagens das coberturas externas explicadas ar
desmontagem do lado esquerdo.

Antes de proceder a remocac
certifigue-se de que desligc
cablagens que estdo ligadas

Para remover a placa CPR, desaperte os 2 parafusos evi



15.6 Desmont. bomba Extraia o suporte da bomba indicado na figura da su

Para a desmontagem deste componente, sdo necessarios 0os seguintes instrumentos:

Para aceder ao componente que pretende substituir, deve proceder as
desmontagens das coberturas externas explicadas anteriormente até a
desmontagem do lado esquerdo.

Desligue electricamente a bomba. Desligue os tubos da bomba.

15.7 Desmontagem da turbina

Para a desmontagem deste componente, sao necessarios

Para aceder ao componente que pretende substituir,
desmontagens das coberturas externas explicadas ar
desmontagem do lado esquerdo.

Extraia a turbina levantando-a para cima.

Desligue a ligacado elétrica.
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Desligue as liga¢gdes hidraulicas. Com uma chave de fendas Torx T10, retire os 2 parafuso

Se a desmontagem for concluida, quando efectuar a substituicdo ndo é necessario ) o )
proceder a abertura da turbina. Retire o conjunto da caldeira e desligue-o elétrica e hidt

Abertumdaaturbina
Para abrir a turbina para efectuar a limpeza, deve rodar a parte superior.

Limpe a parte rotativa da turbina.

15.9 Desmontagem conjunto eletrovalvula:

Para a desmontagem deste componente, sdo necessarios

Para aceder ao componente para substituicdo, deve desmo
explicadas anteriormente.

Usando a pinga de ponta direita, remova as 2 forquilhas
desligue os 2 tubos relativos.

15.8 Desmont. caldeira

Para a desmontagem deste componente, sd0 necessarios os seguintes instrumentos:

Para aceder ao componente para substituicdo, deve desmontar as tampas externas
explicadas anteriormente.

116



Desligue eletricamente o conjunto de eletrovalvulas.{Rgmopya E)@@Wo%tfég%w do moto-redutor
uma chave de fendas Torx T10, retire os 2 parafusos indicados na figura.

Para a desmontagem deste componente, sao necess

Para aceder ao componentes que pretende substituir,
desmontagens das coberturas externas explicadas ar
desmontagem da cobertura superior. Retire o pino da calde
paragrafo "Desmontagem pino caldeira".

Com uma chave de fendas em cruz PH2, retire os 4 paraf

15.10 Desmontagem pino caldeira

Para a desmontagem deste componente, sd0 necessarios os seguintes instrumentos:

Para aceder ao componentes que pretende substituir, deve efectuar as
desmontagens das coberturas externas explicadas anteriormente até a
desmontagem da cobertura superior. Remova o grupo café.

Com uma chave Allen nimero 5, retire os 2 parafusos indicados na figura.

Retire o moto-redutor e desligue-o da eletricidade.
Com uma chave de fendas Torx T10, retire os 2 parafuso

Retire o pino da caldeira.

Remova a placa CPU.

Desligue o tubo entrada de agua.
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P o |
Extraia a bobina da sec

Com uma chave de fendas em cruz PH2, retire os 5 pasdifgseselatiicadosnha digpobana.

Remova a cobertura superior. Desligue eletricamente o micro-interruptor e extraia-o dea

15.13 Desmontagem do moinho de café

Para a desmontagem deste componente, sdo necessarios

Retire o componente para substituicdo.

Quando montar o conjunto, preste atengdo as segui
pretende substituir,

ara aceder ao componentes que
explicadas ar

. .. - P
" Posicionamento correto e lubrificacdo do mOtO're%llétsorﬁo%'tagens das coberturas externas
" Lubrificacédo das engrenagens B e C. ~ desmontagem da cobertura superior.
" O posicionamento das engrenagens B e C é irrelevante, pois ajustam-se

automaticamente no momento do arranque da mMadgi@igue eletricamente o moinho de café. Com uma chave
retire os 2 parafusos indicados na figura.

15.12 Desmontagem bobina e micro-interruptor
doseador café
Para a desmontagem deste componente, sdo necessarios 0os seguintes instrumentos:

substituir, deve efectuar as
anteriormente até a

gue pretende
coberturas externas explicadas

desmontagem da cobertura superior.

Para aceder ao componentes
desmontagens das
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Retire a borracha da alavanca de ajuste das mds. Desmontagesubstituigaends

Rode a virola no sentido contrario ao dos ponteiros do
setas como na figura.

Retire a alavanca de ajuste das més.

Extraia o moinho superior.

Com uma pinca de pontas planas, separe o moinho de café das borrachas de suporte.

Retire o moinho de café.
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Com a chave de fendas de pontas planas, retire a m@osu pueraoc hdovse sdug detredsas Torx T10, retire o parafuso in

Para retirar este parafuso, ro
fendas no sentido dos pontei

Retire o parafuso de aumento e o seu parafuso de fixaca
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Retire o moinho inferior. 15.14 Desmontagem das bracadeiras O

Para a desmontagem deste componente, sao necess

Para retirar a bracadeira OETIKER, é necesséario cortéa-
substitui-la por uma nova conforme indicado na figura.

Para apertar a bracadeira, proceda conforme indicado na

Antes de montar o moinho de café, certifigue-se de que estdo 3 esferas sobre as 3
molas.

15.15 Desmontagem da eletrovalvula da re

Para a desmontagem deste componente, sao necessarios

Para montar a mé superior
moinho de café, siga as i

Para aceder ao componente que pretende substituir,
desmontagens das coberturas externas explicadas ar

. . . . | .
1) Alinhe a seta da mo6 superior com a da virola do %%%Whoontdaeg%rgfg.o ado esquerdo

2) Rode a virola no sentido dos ponteiros do rel6gio até ao fim (as moés tocam-se).

3) Rode no sentido contrario ao dos ponteiros do rel6gio 15 impulsos.
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Com uma chave de fendas em cruz PH2, retire os 2 parafusos indicados na figura.

Desligue eletricamente o conjunto de eletrovalvulas. Desligue o tubo em silicone
gque vai ao reservatoéorio de agua. Utilizando a pinca para bracadeiras Oetiker,
remova a bragcadeira e desligue o tubo entrangado da eletrovalvula.

Com uma chave de fendas em cruz PH2, retire os 2 parafusos indicados na figura.
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16 ARMAZENAMENTO - ELIMINACAO

16.1 Recolocag¢édo noutro local

Se o aparelho tiver de ser recolocado noutro local, é necessario:
" desliga-lo da rede de alimentacédo;

" realizar limpeza geral do aparelho como indicado no capitulo "Limpeza e
manutencao";

“recolocar os varios componentes no respectivo local e fechar as portinholas;

' Erga e coloque o aparelho na posicédo devida.

16.2 Inactividade e armazenamento

Se precisar armazenar o aparelho ou tornéa-lo inactivo por um longo periodo, seréa
necessario executar as mesmas operacdes descritas no ponto "Recolocagcao noutro
local", sendo necessario:

" envolver o aparelho num toldo a fim de protegé-lo contra o p6 e a humidade;

" certificar-se de que o aparelho estanum local adequado (atemperaturando deve ser
inferior a 1°C), tendo o cuidado de ndo o apoiar em caixas ou em equipamentos.
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17 INSTRUCOES PARA A DEMOLICAO

INFORMAQC)ES PARA OS UTILIZADORES

de acordo com o art. 13 do Decreto Legislativo de 25 de julho de 2005, n. 151 "E

em conformidade com o que previsto pela diretiva RAEE em relacdo aredugédo do
uso de substancias perigosas em aparelhos elétricos e eletrdnicos e a eliminacédo de
residuos”.

O simbolo do contentor de lixo barrado encontrado no aparelho ou na sua
embalagem indica que o produto no final da sua vida 0til deve ser eliminado
separadamente dos outros residuos.

A recolha diferenciada do presente aparelho em fim de vida é organizada e gerida
pelo fabricante. O utilizador que pretenda desfazer-se do presente aparelho, deve
pois contactar o fabricante e seguir o sistema por ele adoptado para permitir a
recolha separada do aparelho em fim de vida.

Arecolhadiferenciada apropriada para envio posteriordo aparelho demolido para a
reciclagem, o tratamento e o desmantelamento ambientalmente compativel
contribui para evitar possiveis efeitos negativos no ambiente e na saude e favorece
a reutilizacdo e/ou a reciclagem dos materiais de que é composto o aparelho.

A eliminacdo abusiva do produto por parte do proprietario implica a aplicacdo das
sangcdes administrativas previstas pela legislagédo vigente.
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